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WICHTIGER HINWElIs! 


Von der FCC festgelegte Grenzwerte fiir die HF-Strahlenbelastung nur fiir berufsmaBige Nutzung: 


Das FTA-450L wurde gepriift und erfitillt die Grenzwerte fiir die HF-Strahlenbelastung der Federal Communications Commission 
(FCC) fiir berufsmaBige Nutzung/kontrollierten Expositionsbereich. Zusatzlich erfillt das Funkgerat die folgenden Normen und 
Richtlinien: 


im) 


im) 


FCC 96-326, Guidelines for Evaluating the Environmental Effects of Radio-Frequency Radiation (Richtlinien fiir die Bewertung 
der Umweltauswirkungen von Hochfrequenzstrahlung). 

FCC OET Bulletin 65 Edition 97-01 (1997) Supplement C, Evaluating Compliance with FCC Guidelines for Human Exposure 
to Radio Frequency Electromagnetic Fields (Bewertung der Einhaltung von FCC-Richtlinien fiir die menschliche Exposition zu 
hochfrequenten elektromagnetischen Feldern). 

ANSI/IEEE C95.1-1992, IEEE Standard for Safety Levels with Respect to Human Exposure to Radio Frequency 
Electromagnetic Fields, 3 kHz to 300 GHz (IEEE-Norm fiir Sicherheitswerte im Hinblick auf menschliche Belastung mit 
hochfrequenten elektromagnetischen Feldern, 3 kHz bis 300 GHz). 

ANSI/TEEE C95.3-1992, IEEE Recommended Practice for the Measurement of Potentially Hazardous Electromagnetic Fields 
- RF and Microwave (Empfohlene [EEE-Praxis fiir die Messung potenziell gefahrlicher elektromagnetischer Felder - HF und 
Richtfunk). 

Dieses Funkgerat ist NICHT fiir die Benutzung durch die allgemeine Bevélkerung in einem unkontrollierten Umfeld 
zugelassen. Dieses Funkgerat ist auf berufsmafige Nutzung beschrankt, und zwar nur berufsgebundener Betrieb, bei 
dem der Funkgeratbediener die notwendigen Kenntnisse zur Kontrolle seiner HF-Expositionsbedingungen besitzt. 
Halten Sie beim Senden das Funkgerat senkrecht mit seinem Mikrofon 2,5 bis 5 cm von Ihrem Mund entfernt und halten 
Sie die Antenne mindestens 2,5 cm von Ihrem Kopf und KO6rper entfernt. 

Das Funkgerat darf nur mit einem maximalen Einsatzzyklus von nicht mehr als 50 % in typischen Push-to-Talk- 
Konfigurationen benutzt werden. Senden Sie NICHT langer als 50 % der gesamten Funkgeratnutzungszeit (50 % 
Einsatzzyklus). Senden von langer als 50 % der Zeit kann zu einem Uberschreiten der FCC-Anforderungen an die HF- 
Exposition fiihren. 

Das Funkgerat sendet, wenn das Symbol “TX” oben links am Display des Funkgerats angezeigt wird. Sie kinnen das 
Funkgerat durch Driicken der PTT-Taste senden lassen. 

Verwenden Sie immer von YAESU zugelassenes Zubehor. 


HINWEIS 


Es gibt keine vom Benutzer wartbaren Teile in diesem Funkgerat. 
Alle Wartungsarbeiten miissen an das zustandige Service-Center weitergegeben werden. 
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EINFUHRUNG 


Das YAESU FTA-450L ist ein kompaktes, stylisches und robustes Handfunkgerat, das Kommunikationsfunktionen 
(Senden und Empfangen) auf dem internationalen Luftfahrtband (“COM”-Band: 118 bis 136.975 MHz) bietet. 


Das FTA-450L verfigt tiber ein 43,2 x 43,2 mm Punktmatrix-LCD, das vielfaltige Informationen in einer 
Reihe anzeigt. Das FTA-450L umfasst NOAA-Wetterbandtiberwachung (in den USA) und 200 Speicherkanale. 
Die Kanalkonfigurationen kénnen in Minuten mithilfe der optionalen PC-Programmiersoftware und einem PC 
umprogrammiert werden. 


Wir empfehlen, dieses Handbuch vollstandig zu lesen, um die vielfaltigen Funktionen des FTA-450L in vollem Umfang 
kennenzulernen. Bewahren Sie dieses Handbuch in Reichweite auf, damit Sie es als Referenz verwenden kénnen. 


Gluckwunsch! 


Sie halten jetzt ein wertvolles Kommunikationsmittel in Ihrer Hand, ein YAESU Sprechfunkgerat! Ihr YAESU- 
Funkgerat ist robust, zuverlassig und bedienerfreundlich. Es wird dafiir sorgen, dass Sie viele Jahre lang 
in standigem Kontakt mit Ihren Freunden und Kollegen sein kénnen, mit sehr geringfiigiger Wartung oder 
Ausfallzeit. 


Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, dieses Handbuch aufmerksam durchzulesen. Mithilfe der hier 
prasentierten Informationen kénnen Sie Ihr Funkgerat optimal nutzen. 


Wir freuen uns, dass Sie Teil des YAESU-Teams geworden sind. YAESU-Produkte decken das gesamte 
Spektrum der Funkkommunikationsanwendungen ab, und unser weltweites Servicenetz steht Ihnen zur 
Verfiigung. Mit uns sind Sie immer in Kontakt. 
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ZUBEHOR UND OPTIONEN 


Zubehor im Lieferumfang 
SBR-39LI_ —Lithium-Ionen-Akku (7,2 V) 
SAD-25 Wechselstromladegerat 
SBH-11 Ladehalterung 

SDD-12 Zigarettenanziinder-DC/DC- Wandler 
SRA-20A"' Spiralantenne 

SHB-11 Giirtelclip 

SCU-42 Headset-Adapterkabel 
SBT-12 Alkali-Batteriefach 
79101606 USB-Kabel 

L9190192_ Ferritkern 
Bedienungsanleitung 

Garantiekarte 


*1  Antennenverstérkung: 2,15 dBi 
Impedanz: 50 Ohm 
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Verfiigbare Optionen 

SSM-20A — Lautsprechermikrofon 

SEP-10A Obhrho6rer (nur mit dem SSM-20A 
verfiigbar) 

SEP-11A = Ohrhorer 

YCE01 PC-Programmiersoftware 
(Laden Sie die PC-Programmiersoftware 
fiir YCEO1 von der YAESU- Website.) 


Die Verfiigbarkeit der ZubehGérteile kann variieren. 
Manche Zubehérteile werden entsprechend den Grtlichen 
Anforderungen serienmdpig geliefert, wahrend andere 
in manchen Regionen moglicherweise nicht erhdltlich 
sind. Fragen Sie Ihren Yaesu-Hdndler nach Einzelheiten 
zu diesen und neu verfiigbaren Optionen. 


Der Anschluss von Zubehérteilen, die nicht von 
Yaesu genehmigt worden sind, kann die beschrankte 
Garantie des FTA-450L ungiiltig machen, wenn sie 
Beschddigungen verursachen sollten. 


SICHERHEITSMASSNAHMEN 


Sie miissen unbedingt die SicherheitsmaBnahmen lesen, um dieses Produkt sicher benutzen zu kénnen. 


Yaesu haftet nicht fiir Ausfalle oder andere Probleme, die durch Missbrauch oder Gebrauch dieses Produkts durch Sie oder einen 
Dritten verursacht werden. Yaesu haftet ebenfalls nicht fiir Schaden, die durch Gebrauch dieses Produkts durch Sie oder einen Dritten 
verursacht werden, ausgenommen, wenn Yaesu im Rahmen der Gesetze angeordnet wird, Schadensersatz zu zahlen. 


Art und Bedeutung der Kennzeichnungen 


Weist auf eine unmittelbar gefahrliche 
Situation hin, die zu Tod oder schwerer 
Verletzung fiihren kénnte, wenn sie nicht 
vermieden wird. 


Weist auf eine méglicherweise gefahrliche 


A ACHTUNG Situation hin, die zu Tod oder schwerer 


Verletzung fiithren kénnte, wenn sie nicht 
vermieden wird. 


Weist auf eine méglicherweise gefahrliche 
Situation hin, die zu leichter oder 

VORSICHT mittelschwerer Verletzung oder nur 
Sachbeschadigung fiihren kénnte, wenn sie 
nicht vermieden wird. 


Art und Bedeutung von Symbolen 


© 
® 


© 


Weist auf eine verbotene Handlung hin, die nicht_ausgefiihrt 
werden sollte, um dieses Produkt sicher zu benutzen. weist zum 
Beispiel darauf hin, dass das Produkt nicht zerlegt werden darf. 


Weist auf eine erforderliche Handlung hin, die ausgefiihrt werden 
sollte, um dieses Produkt sicher zu benutzen. & weist zum 
Beispiel darauf hin, dass der Netzstecker gezogen werden muss. 


”AN GEFAHR 


Dieses Produkt nicht ,,in einem Bereich, in dem seine 
Nutzung verboten ist“, verwenden, z. B. in einem 
Krankenhaus oder Zug. 

Dieses Produkt kann elektronische oder medizinische 
Gerate beeinflussen. 


© 


0O| O© |O| © 


Dieses Produkt nicht wahrend der Fahrt mit dem 
Fahrrad oder Auto verwenden. Unfalle konnen die Folge 
sein. 

Fahrrad oder Auto unbedingt vor der Verwendung dieses 
Produkts an einem sicheren Ort anhalten. 


Zur Sicherheit der Personen, die ein medizinisches 
Gerat wie etwa einen Herzschrittmacher verwenden, 
keine Ubertragung an einem Ort vornehmen, an dem 
sich viele Menschen aufhalten. 

Die von diesem Produkt ausgesendete Funkwelle kann eine 
Funktionsstérung des medizinischen Gerats verursachen 
und zu einem Unfall fihren. 


Eine aus dem Akku auslaufende Substanz nicht mit 
bloRen Handen berihren. 

Die Chemikalie, die an ihrer Haut klebt oder in Ihre Augen 
gerat, kann chemische Verbrennungen verursachen. In 
einem solchen Fall sofort einen Arzt aufsuchen. 


Menschen, die medizinische Geradte wie etwa einen 
Herzschrittmacher tragen, sollten in der Nahe des 
Gerats keine Ubertragung vornehmen. Wahrend der 
Ubertragung eine externe Antenne verwenden und sich 
so weit wie mdglich von der externen Antenne entfernt 
aufhalten. 

Die vom Sender Ubertragene Funkwelle kann eine 
Funktionsstérung des medizinischen Gerats verursachen 
und zu einem Unfall fihren. 


Dieses Produkt oder das Batterieladegerat nicht an 
einem Ort verwenden, an dem entflammbares Gas 
erzeugt wird. 

Es kann zu einem Brand oder einer Explosion kommen. 
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SAFETY PRECAUTIONS 


Die Klemme eines Akkus nicht schweifen oder 
kurzschlieBen. . 

Es kann zu Brand, Leck, Uberhitzung, Explosion oder 
Entzindung kommen. Den Akku nicht zusammen mit 
einer Kette, einer Haarnadel oder kleinen metallischen 
Gegenstanden tragen. Es kann zu einem Kurzschluss 
kommen. 


/\ ACHTUNG 


Dieses Funkgerat nicht mit einer anderen als der 
angegebenen Netzspannung betreiben. 

Ein Brand, elektrischer Schlag oder Schaden kann die Folge 
sein. 


Den Akku nicht fiir ein anderes Modell als das 
angegebene Funkgerat benutzen. 

Es kann zu Brand, Leck, Uberhitzung, Explosion oder 
Entzindung kommen. 


Keine sehr langen Ubertragungen vornehmen. 
Das Hauptgehause des Funkgerats kann sich Uberhitzen, 
was zu einem Ausfall oder Verbrennungen fuhren kann. 


Dieses Produkt nicht zerlegen oder in irgendeiner Form 
verandern. 

Es kann zu Verletzung, elektrischem Schlag oder Ausfall 
kommen. 


Die Klemmen des Akkus sauber halten. 

Wenn Klemmenkontakte verschmutzt oder korrodiert sind, 
kann es zu Brand, Leck, Uberhitzung, Explosion oder 
Entzindung kommen. 

Akku oder Ladegerat nicht mit nassen Handen berihren. 
Netzstecker nicht mit nassen Handen einstecken oder 
ziehen. 

Es kann zu Verletzung, Leck, Brand oder Ausfall kommen. 


Sj 


Falls Rauch oder merkwirdiger Geruch aus dem 
Hauptgehdause, Akku oder Batterieladegerat austreten, 
sofort das Funkgerat ausschalten, den Akku 
herausnehmen und den Netzstecker aus der Steckdose 
ziehen. . 

Es kann zu Brand, Leck, Uberhitzung, Beschadigung, 
Entziindung oder Ausfall kommen. Wenden Sie sich an den 
Handler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben, oder an 
den Kundendienst von Yaesu. 


Keinen Akku verwenden, der aufferlich beschadigt oder 
verformt ist. 

Es kann zu Brand, Leck, Erhitzung, Explosion oder 
Entzindung kommen. 


Kein Ladegerat verwenden, das nicht von Yaesu 
angegeben wird. 
Es kann zu einem Brand oder Ausfall kommen. 


Beim Senden das Gerat mindestens 5,0 mm vom K6rper 


entfernt halten. Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne. 
Keine modifizierten oder beschadigten Antennen verwenden. 


Falls die Aufladung des Akkus nicht innerhalb der 


@& |O\O|O 


QO| O 


angegebenen Ladezeit abgeschlossen werden kann, 
sofort den Netzstecker des Batterieladegerats aus der 
Steckdose ziehen. . 

Es kann zu Brand, Leck, Uberhitzung, Explosion oder 
Entziindung kommen. 


IN VORSICHT 


Dieses Produkt nicht durch Festhalten seiner Antenne 
baumeln lassen oder werfen. 

Dieses Produkt kann jemanden treffen und verletzen. 
Auf&erdem kann dies zu einem Ausfall oder einer 
Beschadigung des Funkgerats fiihren. 

Funkgerat nicht an einem Ort verwenden, an dem sich 
viele Menschen aufhalten. 

Die Antenne kann jemanden treffen und eine Verletzung 
verursachen. 
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SAFETY PRECAUTIONS 


Dieses Funkgerat nicht an einem Ort platzieren, an dem 
es direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist oder sich in der 
Nahe einer Heizung befindet. 

Das Funkgerat kann sich verformen oder verfarben. 


Dieses Funkgerdat nicht an einem feuchten oder 
staubigen Ort platzieren. 
Es kann zu einem Brand oder Ausfall kommen. 


Wahrend der Ubertragung die Antenne so weit wie 
mdglich vom KOorper entfernt halten. 

Wenn Sie Uber langere Zeit elektromagnetischen Wellen 
ausgesetzt sind, kann sich dies negativ auf Ihre Gesundheit 
auswirken. 


Das Gehause nicht mit Verdiinner oder Benzol reinigen. 
Gehause mit einem weichen trockenen Tuch reinigen. 


Wenn das Funkgerat fur langere Zeit nicht gebraucht wird, 
dieses ausschalten und aus Sicherheitsgriinden den Akku 
herausnehmen. 


Funkgerat nicht fallen lassen, nicht darauf schlagen und 
nicht werfen. 
Es kann zu Ausfall oder Beschadigung kommen. 


Magnetkarten und Videoband nicht in die Nahe des 
Funkgerats bringen. 

Die auf Bankkarten oder Videoband aufgezeichneten Daten 
k6nnen geléscht werden. 


Akku innerhalb des Temperaturbereichs von +5 °C bis 
+35 °C aufladen. 

Durch das Aufladen des Akkus aukerhalb dieses 
Temperaturbereichs kann es zu einem Leck, Uberhitzung, 
Leistungsminderung oder Verkirzung der Lebensdauer 
kommen. 


Beim Herausziehen des Netzkabels aus dem 
Batterieladegerat unbedingt den Netzstecker festhalten. 
Durch ein Ziehen am Netzkabel kann dieses beschadigt 
werden und es kann zu einem Brand oder elektrischen 
Schlag kommen. 


O DAC) O|O|O| OOO 


Den OhrhGrer oder Kopfhorer nicht mit extrem hoher 
Lautstarke benutzen. 
Es kann zu einer Gehdérschadigung kommen. 


Dieses Produkt aufer Reichweite von Kindern 
aufbewahren. 
Es kann zu einer Verletzung usw. kommen. 


Den Girtelclip sicher anbringen. 

Wenn sie nicht ordnungsgemaR befestigt sind, knnte das 
FTA-450L herunterfallen, was zu einer Verletzung oder 
Beschadigung filhren kann. 


Keine schweren Gegenstande auf dem Netzkabel des 
Batterieladegerats platzieren. 

Das Kabel kann beschadigt werden, was zu einem Brand 
oder elektrischen Schlag fllhren kann. 


Das enthaltene Ladegerat nicht zum Aufladen eines 
Akkus verwenden, der nicht fiir die Benutzung mit dem 
Ladegerat angegeben ist. 

Es kann zu einem Brand kommen. 


Sender nicht in der Nahe eines Fernsehers oder Radios 
bedienen. 

Es kann zu einer Funkstérung in Sender, Fernseher oder 
Radio kommen. 


Keine anderen Produkte als die angegebenen Optionen 
und ZubehG6rteile verwenden. 
Es kann zu einem Ausfall kommen. 


Wenn das Batterieladegerat nicht verwendet wird, 
seinen Netzstecker aus der Steckdose ziehen. 


Vor der Entsorgung des verbrauchten Akkus seine 
Klemmen mit Klebeband oder Ahnlichem abdecken. 


Vor der Verwendung dieses Funkgerats in einem Hybrid- 
oder kraftstoffsparenden Auto unbedingt mit dem 
Automobilhersteller Uber die Verwendung des Funkgerats in 
diesem Auto sprechen. 

Durch ein elektronisches Gerat an Bord (Wechselrichter 
usw.) verursachte Gerausche kénnen den normalen Betrieb 
des Funkgerats stdren. 
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BEDIENELEMENTE UND ANSCHLUSSE (OBERSEITE) 
@ Antennenbuchse 


An diesen BNC-Anschluss kann die flexible Antenne im 
Lieferumfang oder eine externe Antenne ausgelegt fiir 
50 Q Impedanz auf dem Luftfahrtband angeschlossen 
werden. 


@ LAUTSTARKE-Regler (innen) 


Diesen (inneren) Regler im Uhrzeigersinn drehen, um die 
Lautstarke zu erhéhen. 


@® DIAL-Drehregler (auBen) 
Dieser (auBere) Drehschalter mit 20 Raststellungen stimmt 
die Betriebsfrequenz ab oder wahlt die Speicherkandle 
aus. 
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BEDIENELEMENTE UND ANSCHLUSSE (BEDIENFELD) 


@® LCD (Flissigkristallanzeige) 


Das Display zeigt die ausgewahlten Betriebsbedingungen, 
wie auf seite 11 angegeben. 


@ Mikrofon 
Zum Senden mit normaler Sprechlautstarke in die 
Mikrodffnung sprechen, wahrend der PTT-Schalter 
gedriickt wird. 


@ Cursortasten und ENT-Taste 
Mit den Cursortasten [<4] und [>] wird eine Option, die 
auf dem LCD angezeigt wird, ausgewahlt. 
Die Taste ENT driticken, um die Auswahl oder die 
eingegebenen Werte festzulegen. 


@ Bedientasten 
Die Taste MENU driicken, um das Display MENU zu 
offnen. 
Die Taste BACK driicken, um zum vorherigen Display 
zurtickzukehren. 
Die Taste SAVE driicken, um die aktuellen 
Kanalinformationen im Speicher abzulegen. 
Die Sperrtaste [ Orn | driicken, um die Sperrfunktion zu 
aktivieren. Bedienelemente und Tasten werden deaktiviert. 
Erneut driicken und halten, um die Sperrfunktion zu 
deaktivieren. 


© COMM-Taste 
Diese Taste driicken, um sofort den COMM-Modus 
aufzurufen. 


© Zahlentasten 


Das Tastenfeld wird beim Einstellen von Frequenzen 
verwendet. 


@ 121.5-Taste 


Diese Taste driicken und halten, um sofort auf die 
Notfallfrequenz (121.5 MHz) zuzugreifen. 


Lautsprecher 


An dieser Position befindet sich der interne Lautsprecher. 


YAESU 


|| 
\* ary ° 
—— —“vewu [Back] (save) ( o» | | 
| (Haeies——o 
SUD @Gitel Yo 
_SSSSSS_a_a_ 


| 


we 


© 


BEDIENUNGSANLEITUNG FTA-450L 


Bedienelemente und Anschliisse (Linke Seite) 
@ POWER-Schalter 


Diese Taste driicken und halten, um das Funkgerat ein- 
oder auszuschalten. 


@ PTT-Schalter (Push To Talk) ‘“ 


Diese Taste driicken und halten, um zu senden, wenn Sie 
im COM-Band arbeiten. Diese Taste loslassen, um zum 
Empfangsbetrieb zurtickzukehren. Nahere Informationen 
siehe seite 21. 


@ SQL-Schalter (Squelch) S08 
Diese Taste kann gedriickt werden, um die Rauschsperre Ss 
(Squelch) manuell zu "6ffnen", sodass sehr schwache SS 


Signale erfasst werden kénnen. Diese Taste 2 Sekunden 
lang driicken und halten, um die Rauschsperre standig 
zu "Offnen". Diese Taste erneut driicken, um die normale 
(gerauschlose) Uberwachung wiederherzustellen. Nahere 
Informationen siche seite 19. 
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Bedienelemente und Anschliisse (Rechte Seite) 
@ MIC/SP-Buchse 


Sie kénnen das Headset-Adapterkabel SCU-42 im 
Lieferumfang das optionale Lautsprecher/Mikrofon 
SSM-20A oder den optionalen Ohrhérer SEP-11A an 
diese Buchse anschliefien. Zur Verwendung dieser Buchse 
miissen Sie zuerst den Deckel vom Funkgeratgehause 
entfernen. 

Lassen Sie das FTA-450L nicht nass werden, 

wihrend die MIC/SP-Abdeckung entfernt ist. 


@ DATA-Buchse 


Sie kénnen das optionale USB-Kabel an diese Buchse 
anschliefien. Zur Verwendung dieser Buchse miissen Sie 
zuerst die Gummiabdeckung vom Funkgeratgehause 
abheben. 

‘) Lassen Sie das FTA-450L nicht nass werden, 


wahrend die Gummiabdeckung entfernt ist. 


@ EXT DC-Buchse 

Wenn eine externe 9,5- bis 10,5-Volt-DC-Stromquelle 
zur Verfiigung steht, konnen Sie den DC/DC-Wandler 
fiir Zigarettenanztinder SDD-12 hier anschliefen. 
Zur Verwendung dieser Buchse miissen Sie zuerst die 
Gummiabdeckung vom Funkgeratgehause abheben. 

1) Lassen Sie das FTA-450L nicht nass werden, 

wahrend die Gummiabdeckung entfernt ist. 

2) Schliefen Sie kein von YAESU nicht 
zugelassenes Zubehor zur DC-Stromversorgung an. 
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LCD-Display (COM-Band) 


Dieses Feld zeigt die Symbole an, die 
verschiedene Zustande des Funkgerats 
angeben, wie “Timer ein”, “Batterie voll” usw. 


Symbol “BUSY” wird wahrend des 


Audioempfangs angezeigt oder “TX” Dieses Feld zeigt die 
wahrend der Ubertragung. Betriebsfrequenz an. 
Dieses Feld zeigt die 
Dieses Feld zeigt die \ (tam Symbole, die verschiedene 
Betriebsarten an. = Zustande von Funktionen 


angeben, wie “VOX on”, “Split 
on” usw. 


Dieses Feld zeigt den 
Tagnamen des aktuellen 


Kanals an. Das Symbol “MEM” wird 


angezeigt, wenn der 
ausgewahlite Kanal in 


134.800 MIAMI den Suchlaufspeicher 
aa 127.600 MIAMI 2 programmiert ist. 
(6) 119.150 
FP 124.258 North 
129.200 


AAC 
Dieses Feld zeigt die HOhe 
der Audiolautstarke oder der 
Rauschsperre (Squelch) an. 


Dieses Feld zeigt die 
Kanale an, die Sie zuvor 
verwendet haben. 
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ERSTE SCHRITTE 


Einlegen und Entfernen der Batterien 
O Zum Einlegen der Batterien den Akku SBR-39LI in das 


Batteriefach an der Riickseite des Funkgerdts einsetzen. 
Dann auf das Ende des Akkus driicken, wahrend die 
Akkuverriegelung unten am Funkgerat gedrtickt wird. 
Dann den Akku verriegeln, indem die Verschlussplatte 
neben der Verriegelung geschoben wird, bis die gesamte 
Aufschrift “LOCK” zu sehen ist. 


Hinweis: 
Darauf achten, dass die Gummidichtung am SBR-39LI 
beim Einsetzen nicht locker ist. 


Zum Entfernen der Batterien das Funkgerat ausschalten, 
die Verschlussplatte schieben, bis die Aufschrift 
“UNLOCK” ganz zu sehen ist. Dann das Ende des Akkus 
anheben, indem auf die Akkuverriegelung gedriickt wird, 
und die Batterien aus dem Funkgerat ziehen. 


% Akku 
VB Verriegelung 


Nicht versuchen, einen der Lithium-Ionen- 

Akkus zu 6ffnen, da Verletzungen oder 
Beschédigung am Lithium-Ionen-Akku auftreten 
konnten, wenn eine Zelle oder Zellen versehentlich 
kurzgeschlossen werden. 


Hinweis: 

Zum Entfernen des Akkus, nachdem der Giirtelclip SHB-11 
befestigt ist (siehe seite 15), den Clip anheben, bevor die 
Akkuverriegelung gedriickt wird. 


Vorsicht: 

Explosionsgefahr, wenn die Batterie mit einem falschen Typ 
ersetzt wird. 

Altbatterien gema} den geltenden Umweltschutzvorschriften 
entsorgen. 
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ERSTE SCHRITTE 


Aufliaden der Batterie 

Vor der ersten Verwendung muss der Lithium-Ionen- 
Akku vollstandig geladen werden. Gehen Sie wie folgt 
vor: 


1. Den Lithium-Ionen-Akku im Funkgerat einlegen. 
Sicherstellen, dass das Funkgerat ausgeschaltet ist. 

2. Den Kabelstecker des Batterieladegerats SAD-25 in die 
Buchse an der Riickseite der Ladehalterung SBH-11 
stecken, dann SAD-25 in die Netzsteckdose einstecken. 


SAD-25 


3. Das Funkgerat in das SBH-11 einsetzen. Die 
Antennenbuchse sollte bei Sicht auf die Ladehalterung 
von vorne auf der linken Seite sein. 

O Sie kénnen den Kabelstecker des SAD-25 direkt 
in die Buchse EXT DC auf der rechten Seite des 
Funkgerats einstecken. In diesem Fall wird das 
Symbol “J” oben rechts am LCD angezeigt. 


4. 


Wenn das Funkgerat richtig eingesetzt wird, gliht die 

ROTE Anzeige am SBH-11. 

0 Ein vollstaéndig entladener Akku wird in 5.5 Stunden 
vollstindig geladen, dann gliiht die GRUNE 
Anzeige am SBH-11, um anzuzeigen, dass der Akku 
vollstandig geladen ist. 

O Es dauert 10 Stunden bis zum vollstandigen 
Aufladen, wenn SAD-25 direkt an das Funkgerat 
angeschlossen ist. 


Wichtige Hinweise: 


O 


Oo 


Das SAD-25 ist nicht dafiir ausgelegt, das Funkgerat ftir 
den Betrieb (Ubertragung) mit Strom zu versorgen. 

Das Ladegerat nicht dauerhaft langer als 24 Stunden am 
Funkgerdt angeschlossen lassen. Langfristiges Uberladen 
kann den Lithium-Ionen-Akku verschlechtern und seine 
Lebensdauer erheblich verktirzen. 

Wenn ein anderes Ladegerat als das SAD-25, SBH-11 
verwendet wird oder wenn ein anderer Akku als der SBR- 
39LI verwendet wird, den entsprechenden Anweisungen 
im Lieferumfang des Ladegerats/Akkus folgen. Wenden 
Sie sich an Ihren Handler, wenn Sie Zweifel zur Eignung 
eines bestimmten Ladegeréts oder Akkus haben, das/den 
Sie verwenden méchten. 
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ERSTE SCHRITTE 


Einbau des Alkali-Batteriefachs 

Das mitgelieferte Batteriefach SBT-12 erméglicht den 
Betrieb des FTA-450L mit sechs Alkali-Batteriezellen 
der GroBe “AA” (Mignon). 

O Beim Einlegen einer Zelle zuerst das Ende (—) einsetzen, 


dann das Ende (+) so eindriicken, dass die Zelle einrastet. 
Auf die Polaritat achten, die im Gehause angegeben wird. 


~ SBT-12 
Mignonzellen-Batteriefach 


A Das SBT-12 darf nicht mit wiederaufladbaren 
Zellen verwendet werden. Das SBT-12 enthalt 
nicht die Ubertemperatur- oder 
Uberstromschutzschaltungen, die bei Verwendung von 
Ni-Cd- und Ni-MH-Zellen erforderlich sind. 


Hinweis: Bei niedrigem Batteriestand alle sechs Zellen 
gleichzeitig ersetzen. 


14 


O Zum Montieren des SBT-12 zuerst den Lithium-Ionen- 
Akku aus dem Funkgerat entfernen, die offene Seite 
des SBT-12 nach unten drehen und es dann in das 
Batteriefach einsetzen. 

Hinweis: Darauf achten, dass die Gummidichtung 


am SBT-12 beim Einsetzen nicht locker ist. 


Anzeige "Batteriespannung niedrig" 
Wenn sich die Batterie wahrend des Gebrauchs entladt, 
wird die Spannung allmahlich niedriger. Wenn die 
Batteriespannung 6,0 Volt erreicht, blinkt das Symbol 
“(| auf dem LCD. Dies gibt an, dass der Akku vor 
der weiteren Verwendung des Gerats aufgeladen werden 
muss oder die Alkalibatteriezellen ersetzt werden 
miussen. 


O Vermeiden Sie, die Lithium-Ionen-Akkus aufzuladen, 
bevor die Anzeige “Low Battery” (Schwache Batterie) 
erscheint, da dies die Ladeleistung des Lithitum-Ionen- 
Akkus verschlechtern kann. YAESU empfiehlt, dass Sie 
einen zusatzlichen, vollgeladenen Akku mit sich fiihren, 
damit Sie nicht die Fahigkeit zur Kommunikation wegen 
eines leeren Lithium-Ionen-Akkus verlieren. 

O Der vollgeladene Akku halt 13,5 Stunden beim FTA- 
450L unter den folgenden Bedingungen: 
Batteriesparfunktion AUS 


Betriebsverhaltnis TX:RX:Standby=6:6:48 
(Einsatzzyklus) 
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ERSTE SCHRITTE 


Anschluss einer externen DC- A Kein nicht von YAESU zugelassenes Zubehor 
zur DC-Stromversorgung anschliefen, 

Stromversorgung andernfalls kann das FTA-450L beschddigt werden. 

Sie kénnen den Kabelstecker des optionalen DC/DC- . 

Wandlers fiir Zigarettenanziinder SDD-12 direkt in die Installation der Antenne 

Buchse EXT DC auf der rechten Seite des Funkgeriits O Zum Befestigen der mitgelieferten Antenne am FTA-450L 

einstecken. In diesem Fall wird das Symbol “@q” oben das Unterteil der Antenne fest greifen und einen maBigen 
Kneifdruck auf das Unterteil 


rechts am LCD angezeigt. 


Wenn DC-Anschlisse tiber den SDD-12 erfolgen, be vane Si ene 
auf den Antennenanschluss 


O Der SDD-12 kann an Gleichspannungsquellen mit 12 bis 
24 Volt angeschlossen werden. 


muss unbedingt darauf geachtet werden, die richtigen des Funkgerats gedriickt wird. 
Spannungspegel- und Polaritatsrichtlinien zu beachten. Wiahrend dieser Druck ausgetibt < p>) 
wird, die Antenne 1/4 Drehung nm 


im Uhrzeigersinn drehen, um die 
Antenne zu arretieren. 


§ spD-12 
DC/DC-Wandler fiir 
Zigarettenanziinder 


es oe VOT Anbringung des Girtelclips 
Sie kénnen den Clip an der Riickseite des FTA-450L 
[(Q Ferritkern tiber die mitgelieferten Schrauben anbringen. 


| Das Kabel eine Windung 
wickeln, dann beide Halften 


fi 


300) airs ea zusammenschnappen lassen 

AM 

O Zur Geréuschreduzierung exogener Gerdusche eine ep 
Windung des Kabels SDD-12 um den Ferritkern wickeln ~ 
und seine zwei Halften gema} der obigen Abbildung 

: : f SHB-11 

zusammenschnappen lassen. Den Ferritkern wie abgebildet P Cartelclipaiienwel 
so nah wie moéglich am Gehause des SDD-12 befestigen. Schranben (M3 x 8) 
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ERSTE SCHRITTE 


Anschluss des Headsets Sicherheitsvorkehrungen 
Sie kénnen ein optionales Headset durch das O Das FTA-450L ist zur Zweiwege-Kommunikation 
mitgelieferte Headset-Adapterkabel SCU-42 verwenden (Sprechfunk) auf Kandlen fahig, die fur kritische 


; ; Sicherheitskommunikation in der Luftfahrt genutzt 
(siehe auch seite 62). werden. Es ist daher wichtig, dass dieses Funkgerat 
a jederzeit von Kindern und anderen unbefugten Benutzer 
ferngehalten wird. 
| Headset O Den Lithium-Ionen-Akku nicht in einem Feuer 
(nicht im Lieferumfang) entsorgen. Einen Lithium-Ionen-Akku nicht in der 
Tasche tragen, wo Schliissel oder Miinzen die Anschliisse 
© kurzschliefen kénnten. Dies kénnte eine ernsthafte 
Brand-/Verbrennungsgefahr erzeugen und méglicherweise 
Beschadigung am Lithitum-Ionen-Akku zur Folge haben. 
SCU-42 Suge O Das FTA-450L ist mit Wasserdichtheit gleich Schutzart 
ex yuier ad IPX5 konstruiert. Das Funkgerat nicht in Wasser 
ges: Microphone untertauchen lassen und es keinen Wasserspritzern unter 
Cc. — | Druck aussetzen. 
PTT switch* 
[i (nicht im Lieferumfang) 


*Please purchase an aftermarket PTT switch. 


1. Die zwei Schrauben und die Abdeckung der MIC/SP- 
Buchse auf der rechten Seite des Funkgerats entfernen. 

2. Den Stecker des SCU-42 in die MIC/SP-Buchse 
einstecken. 

3. Den Stecker mit den zwei Schrauben, die am SCU-42 
befestigt sind, fixieren. 
0 Beide Steckerrichtungen sind akzeptabel, solange die 

beiden Schrauben in die Schraublécher passen. 

4. Die Stecker des Headsets in die Buchsen des SCU-42 

stecken. 
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BASISFUNKTIONEN 


Empfang (COM-Band) © Das Symbol “BUSY” wird auf dem Display angezeigt, 


wenn das Audiosignal auf der aktuellen Frequenz 
Ein- und Ausschalten des Funkgerats cmphingen wind. 
O Zum Einschalten des 
Funkgerdts den POWER- 
Schalter driicken und 


"127.300 
ace eee eee 


VOL eee 


halten. 


O Driicken Sie die 
[ENT]-Taste, um 
die Warnmeldung zu 
bestatigen. 


O Zum Ausschalten des Funkgerdts den POWER-Schalter 
driicken und halten. 


fucu) fan) o 


C1 JC 2 JC 3 } (com) 


O Eine Kanalfi ird (S\ (2 
mf dem Diplay mgeoeg. J ED) (EY 
[COMM ricken, (2K) (sme|_e 

2) tow 


GICIK 
[s \[9 }[ oF 


A 


—JELIUCIEI 
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BASISFUNKTIONEN 


Einstellen der Frequenz 


OO Sie kénnen den DIAL- 
Drehregler (aufen) an 
der Oberseite drehen, 
um die gewtinschte 
Betriebsfrequenz 
zu wahlen. Die 
Kanalfrequenz wird auf 
dem LCD angezeigt. 


| lfc 

0 Die direkte Eingabe von Frequenzen Se das = 
ist die einfachste Methode, wenn Sie die Frequenz 
kennen, auf der Sie arbeiten méchten. Geben Sie einfach 
die fiinf Ziffern der Frequenz ein, um zu dieser Frequenz 
zu gehen. 


Zum Einstellen 
von beispieslweise 
134.35 MHz, 

[1] > [3] > [4] > [3] > 
[5] driicken. 

Zum Einstellen von 
118.275 MHz miissen 
Sie die letzte “5” in der 
Frequenz wie unten nicht 
driicken: 

[1] > [1] > [8] > [2] > 
[7]. 
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O Sie kénnen die Betriebsfrequenz, die Sie verwendet 


haben, durch Driicken der [ENT]-Taste wieder abrufen. 
Eine Liste verwendeter Frequenzen wird unter dem VOL- 


Meter im Display angezeigt. 
Die gewiinschte Frequenz 

durch Driicken der Taste 

[<4] oder [>] auswihlen, 

dann die Taste [ENT] 

driicken. 


ae 


\ 4) (Back a 


(1 )(2J(s fee 
(. ee lee Vl 


| BUSY } 
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BASISFUNKTIONEN 


Einstellen der Lautstarke Einstellung der Rauschsperre (Squelch) 


O Den (inneren) VOL-Regler O Den SQL-Schalter 


drehen, um die Lautstarke 
einzustellen. Wenn kein 
Signal vorhanden ist, den 
SQL-Schalter driicken. 
Hintergrundrauschen ist 
jetzt zu héren und dieses 
Rauschen kann genutzt 
werden, um den VOL- 
Regler auf die gewiinschte 
Audiolautstarke 
einzustellen. Den SQL- 
Schalter driicken und 
halten, um das Rauschen 
stummzuschalten 
und die normale 
(leise) Uberwachung 
wiederherzustellen. 
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driicken, dann den DIAL- 
drehregler drehen, um die 
Squelchschwelle (0 bis 15) 
so einzustellen, dass der 
Empfanger still wird. Eine 
hohe Zahl gibt an, dass 
ein héherer Signalpegel 
erforderlich ist, um die 
Rauschsperre zu 6ffnen. 


BUSY 


127.300 


SQL =aseeeeeees | OI 


Den SQL-Schalter driicken und halten, um die 
Squelchschwelle auf 0 (aus) einzustellen. 
Die neue Einstellung wird jedes Mal gespeichert, wenn 
die obigen Schritte durchgefiihrt werden. 
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BASISFUNKTIONEN 


Uberwachungsschalter 
Wenn ein sehr schwaches Signal von einem Flugzeug 


oder einer Bodenstation gehdrt wird, kann beobachtet 
werden, dass das Signal zeitweilig verschwindet, wenn 
die eingehende Signalstérke zu schwach wird, um die 
Squelchschwelleneinstellung zu tiberwinden. 


Zum kurzzeitigen Deaktivieren der Rauschsperre den 
SQL-Schalter 2 Sekunden lang driicken und halten. Die 
Rauschsperre bleibt offen und Sie sollten eine bessere 
Chance haben, schwache Signale zu héren. 


Zur Riickkehr zum normalen Betrieb SQL kurz driicken. 


Zugriff auf die 121.5 MHz Notfallfrequenz 

Das FTA-450L kann schnell auf die Notfallfrequenz 
121.500 MHz zugreifen. Diese Funktion kann auch 
aktiviert werden, wenn die Tastensperrfunktion 
(beschrieben auf seite 36) in Gebrauch ist. 


O Zum Zugriff auf die DRY EV J 
[121.51 drdcken und -/2)L3 }leom 
Nach vier Si Ité 
ee eee 


in den Notfallmodus ee 
und die Frequenz wird —s 
automatisch auf 121.500 


MHz eingestellt. 


ench21 500 


EMERGENCY 


VOL =e 


O Zum Verlassen des Notfallmodus die Taste [COMM] 
driicken. Die Meldung, die das Aufheben des 
Notfallmodus bestatigt, wird angezeigt. Die Taste [<4] 
oder [> ] driicken, um “YES” auszuwahlen, dann die Taste 
[ENT] driicken. 
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BASISFUNKTIONEN 


Senden (COM-Band) 


O Zum Senden den PTT- 

Schalter driicken 
und halten. In den 
Mikrofonbereich des 
vorderseitigen Grills 
in normaler Lautstarke 
sprechen. 
Das Symbol “TK”, 
welches anzeigt, dass 
das FTA-450L im 
Sendemodus ist, wird am OO Um in den Empfangsmodus zuriickzukehren, lassen Sie 
Display angezeigt. den Schalter PTT los. 


"127.300 
aaa 


VOL eee eee eee 


Betriebshinweise: Verwendung des internen Mikrofons 


Ihr FTA-450L ist gegen das Eindringen von Wasser abgedichtet. Hierzu gehéren 
wasserdichte Dichtungen rund um das Mikrofon- und Lautsprechergehause. Dies 
erfordert, dass Sie direkt in Richtung des Mikrofons sprechen, um sicherzustellen, dass 
das Funkgerat Ihre Stimme ausreichend empfangt. Siehe Abbildung und beachten Sie 
die Lage des internen Mikrofons. aA <I 


Wenn Sie es schwierig finden, das FTA-450L bequem und sicher zu ntitzen, wahrend el «| ) 
I ——— SS 


Sie direkt in das Mikrofon sprechen, empfehlen wir die Verwendung des Lautsprecher- or 
menu} (aac) (sa 


Mikrofons SSM-20A (Option) oder eines Luftfahrt-Headsets eines Drittanbieters mit 
angebautem Mikrofon. (: 
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Betriebsarten 

Das FTA-450L arbeitet 
in einer der nachstehend 
aufgelisteten Betriebsarten. 
Sie konnen die Betriebsarten 
tiber das MENU-Display 
umschalten, das durch 
Driicken der Taste [MENU] 
am Bedienfeld angezeigt 
wird. 


BASISFUNKTIONEN 


O 


Beim Einschalten des FTA-450L wird automatisch die 
letzte Betriebsart, die beim Ausschalten des Gerats aktiv 


war, aufgerufen. 


COMM 
Die Grundbetriebsart fiir Kommunikation. 


MR (MEMORY) 

Diese Betriebsart bietet die Fahigkeit, bis zu 200 Kaniale 
im Hauptspeicher des Funkgerats zu speichern und 
abzurufen. 


WX (WEATHER) (nur USA/Kanada) 
In dieser Betriebsart kénnen Sie NOAA- 
Wetterkanalsendungen empfangen. Die 10 Wetterkanale 
werden in der Fabrik programmiert. 


SETUP 

In dieser Betriebsart kénnen bestimmte Aspekte 
der Funkgeratkonfiguration an Ihre persénlichen 
Betriebsbedingungen angepasst werden. 
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BASISFUNKTIONEN 


Bequeme Meniioptionen Zuricksetzen des Funkgerats 
Das MENU-Display umfasst ebenfalls die folgenden Zum Léschen aller Speicher und Zuriicksetzen anderer 
Optionen, die erweiterte und bequeme Nutzung des Einstellungen auf Werkseinstellungen: 
FTA-450L erméglichen. 1. Die Taste [MENU] driicken, um das MENU-Display 
O TIMER anzuzeigen. 

Sie kénnen das FTA-450L iiber dieses Menii als 2. “SETUP” auf dem Display 

Countdowntimer oder Stoppuhr benutzen. durch Driicken der Taste 
O. FUNKTION [<4] oder [>] auswiahlen, 

und dann die [ENT]-Taste 


Aktiviert und deaktiviert verschiedene Funktionen wie 


Suchlauf- und Dual-Watch-Funktionen tiber dieses Menii. ceuche™: 


3. “CONFIGURATION” 


auf dem Display durch SETUP 


Driicken der Taste [<] || MEMORY BOOK [[ [1 | 

oder [>] auswahlen, und rs 

dann die [ENT]-Taste COMM SETUP @ 

cnucken: CONFIGURATION gy" 
ABOUT... . 
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“RESET” auf dem Display 
durch Driicken der Taste 
[<4] oder [>] auswahlen, 
und dann die [ENT]-Taste 
driicken. 


“FACTORY” auf dem 
Display durch Driicken 
der Taste [<4] oder [>] 
auswahlen, und dann die 
[ENT]-Taste driicken. 


“OK?” auf dem Display 
durch Driicken der Taste 
[<4] oder [>] auswihlen, 
und dann die [ENT]-Taste 
driicken. 


| CONFIGURATION _ 
LAMP 

CONTRAST 

KEY BEEP 

TIMER ALARM 
BATTERY SAVE 

LOCK SELECT 

PTT LOCK 

RESET 


CONFIGURATION 
FUNCTION 


MEMORY 


COMM 
CONFIGURATION | 


FACTORY 


CONFIGURATION 


FACTORY 


OREM cance 


BASISFUNKTIONEN 


Die Initialisierung startet, und dann wird “COMPLETED!” 
angezeigt, nachdem das Funkgerat zur Werkseinstellung 
zurtickgekehrt ist. 
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Erweiterter Betrieb 


Empfang von Sendungen auf dem 
Wetterkanal 
- Wetterkanidile nur fiir USA/Kanada - 


Das FTA-450L kann VHF-Wetterkanalsendungen empfangen, 
die bei der Flugplanung helfen k6nnen. Das FTA-450L 
umfasst ein spezielles Speichermodul, das 10 Wetterkanale 
speichern kann. Dies vereinfacht den Zugriff an einem 
unvertrauten Ort. 


O Zum Empfang der 
Wetterkandle die Taste 
[MENU] driicken, 
“WEATHER” auf dem 
Display durch Driicken 
der Taste [<] oder [> ] 
auswahlen, und dann die 
[ENT]-Taste driicken. 
Der letzte Kanal, der 
eingestellt war, wird 
empfangen. 


VOL eee eee eee 
162.550 WX@1 
162.400 WX@2 
162.475 WX@3 
162.425 WX04 
162.450 WX@5 
162.500 WX@6 
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O Sie kénnen auch einen 


Wetterkanal aus der 
vorprogrammierten Liste 
mit dem DIAL-Drehregler 
auswahlen. 

Zum Bestatigen 
der Auswahl der 
Wetterkanalfrequenz die 
[ENT]-Taste driicken. 


Zum Verlassen des WX-Modus die Taste [MENU] 
driicken, einen anderen Modus als “WEATHER?” auf 
dem Display durch Driicken der Taste [<4] oder [>] 


BUSY 


162.47 


WX93 


VOL =e 


=) 


162. 


550 WX01 


-400 WXO2 
-475 WXO3 
-425 WX04 
-450 WX@5 
-500 WXO6 


auswahlen, und dann die [ENT]-Taste driicken. 
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ERWEITERTER BETRIEB 


Empfang von Wetterwarnungen 

Bei extremen Wetterstérungen wie Sttirmen 
oder Hurrikans sendet die NOAA (Wetter- und 
Ozeanografiebehérde der Vereinigten Staaten) 
eine Wetterwarnung mit einem 1050-Hz-Ton und 
nachfolgendem Wetterbericht auf einem der NOAA- 
Wetterkanale. 

Wenn das Funkgerat die Wetterwarnung auf der 
Betriebsfrequenz empfangt, zeigt es eine Warnung wie 
unten auf dem Bildschirm und lasst den Alarm weiter 
ertonen, bis eine der Tasten gedriickt wird. 


BUSY =| 


162.47 


WX@3 


VOL =e 


WARNING 


Radio received 
Weather Alert! 


Press any keys 


Sie kénnen die Alarmfunktion beim Empfang des 
Wetterwarnungssignals tiber das Ment COMM SETUP 
aktivieren oder deaktivieren. Nahere Informationen 
siche seite 52. 


Dual-Watch-Betrieb 

Die Dual-Watch-Funktion tiberpriift automatisch auf 
Aktivitaten auf dem P-ch (Prioritatskanal), der tiber 
das Menii COMM SETUP eingestellt wird, wenn Sie 
auf einem anderen Kanal arbeiten. Wahrend des Dual- 
Watch-Betriebs wird der aktuelle Kanal und der P-ch 
abwechselnd in einem 200-ms-Intervall abgerufen. 


Einstellung des P-ch 

1. Die Taste [MENU] driicken, um das MENU-Display 
anzuzeigen. 

2. “SETUP” auf dem Display 
durch Dricken der Taste 
[<4] oder [>] auswahlen, 
und dann die [ENT]-Taste 
driicken. 
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“COMM SETUP” auf dem 
Display durch Driicken 
der Taste [<4] oder [> ] 
auswahlen, und dann die 
[ENT]-Taste driicken. 


“DUAL WATCH FREQ.” 
auf dem Display durch 
Driicken der Taste [<<] 
oder [>] auswiahlen, und 
dann die [ENT]-Taste 
driicken. 


Die Frequenz, die 
abgerufen werden soll, mit 
dem Tastenfeld eingeben. 


ERWEITERTER BETRIEB 


SETUP 


MEMORY BOOK {{ {I | 


COMM SETUP = Sf] 


CONFIGURATION ‘= 
ABOUT. . . 


EMERGENCY CALL 
ANL 

WEATHER ALERT 

PTT SCAN STOP 
SCAN RESUME 

SCAN STOP TYPE 
FREQUENCY STEP 


COMM SETUP 
DUAL WATCH FREQ. 
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6. 


“FINISH” auf dem Display 
durch Driicken der Taste 
[<4] oder [>] auswahlen, 
und dann die [ENT]-Taste 
driicken. 

Die Frequenz wird 
festgelegt und die Anzeige 
kehrt zum COMM SETUP- 
Meniti zurtick. 


COMM SETUP 
DUAL WATCH FREQ. 


127. 600mnz 
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Starten der Dual-Watch-Funktion 


1. 


Die Taste [MENU] driicken, um das MENU-Display 
anzuzeigen. 


“FUNC” auf dem Display 
durch Driicken der Taste 
[<4] oder [>] auswahlen, 
und dann die [ENT]-Taste 
driicken. 


FUNC 


& 


SETUP 


“DUAL WATCH” auf dem 
Display durch Driicken 
der Taste [<4] oder [> ] 
auswahlen, und dann die 
[ENT]-Taste driicken. 


FUNCTION 
SCAN MEM OFF 
DUAL_WATCH OFF 


SCAN OFF 


O Wenn “ON” rechts von “DUAL WATCH” angezeigt 
wird, fiihrt das FTA-450L die Dual-Watch-Funktion 
aus. 

Die Anzeige kehrt zum vorherigen Display zuriick, und 

das Symbol “DW” wird angezeigt, um anzugeben, dass die 

Dual-Watch-Funktion des FTA-450L aktiv ist. 


Oo 


o 


Wenn das Funkgerat ein Signal auf dem aktuellen Kanal 
findet, ruft es dennoch weiter beide Kanale abwechselnd 
ab, mit langerer Verweilzeit auf dem aktuellen Kanal. 
Wenn das Funkgerat ein Signal auf dem P-ch findet, bleibt 
das Funkgerat auf dem P-ch, bis das Signal verschwindet, 
und die Frequenzanzeige am Display blinkt. 

Nachdem das Signal verschwindet, wird die Dual-Watch- 
Funktion fortgesetzt. 


Zum Stoppen der Dual- 
Watch-Funktion “DUAL 
WATCH” auswahlen, und 
die [ENT]-Taste im Menii 
FUNCTION driicken. 


FUNCTION 
SCAN MEM OFF 
DUAL_WATCH ON 


SCAN OFF 
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Timerbetrieb 

Das FTA-450L hat einen “Stoppuhr’-Timer und einen 
“Countdown”-Timer. Diese kénnen fiir eine Vielzahl 
von Zeitnahmezwecken verwendet werden. 


Selbst wahrend der Timer in Betrieb ist, kénnen Sie zu 
den anderen Betriebsarten gehen, um zu empfangen, 
senden, suchen usw. 
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Verwenden des Stoppuhr-Zahlers 


1. 


Die Taste [MENU] driicken, um das MENU-Display 
anzuzeigen. 


“TIMER” auf dem Display 
durch Driicken der Taste 
[<4] oder [>] auswahlen, 
und dann die [ENT]-Taste 
driicken. 


ACS | & 
a) FUNC SETUP 


“STOPWATCH” auf dem 
Display durch Driicken 
der Taste [<4] oder [>] 
auswahlen, und dann die 
[ENT]-Taste driicken. 


” 127.300 


VOL =e 


yi) | COUNT 
WATCH |mmpye)\ 
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Um das Zahlen zu 
beginnen, “START” 
auf dem Display durch 
Driicken der Taste [<4] 
oder [>] auswahlen, und 
dann die [ENT]-Taste 
driicken. 

Die angezeigte Zeit 
erhoht sich und “START” 
wechselt auf “STOP”. 

Das Symbol “ f]” wird 
wahrend des Zahlens auf 
dem Display oben rechts 
angezeigt. 


Um die Zahlung zu 
stoppen, “STOP” 
auswahlen, und die 
[ENT]-Taste driicken. 
Um die Zahlung 
fortzusetzen, “START” 
auswahlen, geandert von 
“STOP”, und die [ENT]- 
Taste drticken. 


| BUSY } 


127.300 


STOPWATCH 


00:00:00 
[START [Usa 


| BUSY ] 


127.300 


STOPWATCH 


00:00:03 
SC ESET) 


| BUSY } 


"127.300 


VOL === 


STOPWATCH 


00:01:53 
GEC RESET) 


6. Zum Léschen der Zahlung 
“RESET” auf dem Display 
durch Driicken von [<4] 
oder [>] auswahlen, und 
dann die [ENT]-Taste 
driicken. 


| BUSY } 


127.300 


STOPWATCH 


00:01:53 
EM] RESET | 


Wenn “RESET” wahrend des Zahlens ausgewahlt wird, 
zahlt der Timer von “00:00:00” weiter. 

Wenn “RESET” wahrend des Stoppens ausgewahlt wird, 
andert sich die angezeigte Zeit auf “OO:00:00” und der 
Timer stoppt weiter. 


Hinweis: 

Sie kénnen die Empfangsfrequenz wahrend des Zahlens 
andern. 

Wahlen Sie das Tagnamenfeld mit der Taste [<4] oder 
[>], und driicken Sie dann die [ENT]-Taste, um kurz das 
Abrufdisplay, das die verwendeten Frequenzen auflistet, auf 
dem Display anzuzeigen, damit Sie eine Frequenz mit der 
Taste [<4] oder [>] aus der Liste auswahlen oder die Frequenz 
mit dem DIAL-Drehregler andern k6énnen. 
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Verwenden des Countdown-Zahlers 
Die Taste [MENU] driicken, um das MENU-Display 


1. 


anzuzeigen. 


“TIMER” auf dem Display durch Driicken der Taste [<4] 
oder [> ] auswahlen, und dann die [ENT]-Taste driicken. 


“COUNTDOWN?” auf dem 
Display durch Driicken 
der Taste [<4] oder | > ] 
auswahlen, und dann die 
[ENT]-Taste driicken. 


Die Uhrzeit mit dem 
Tastenfeld oder dem 
DIAL-Drehregler 
eingeben, und dann die 
[ENT]-Taste driicken. 

Die Taste [<4] oder [> ] 
driicken, um den Cursor 
auf Stunde, Minute oder 
Sekunde zu bewegen. 
Die Taste [BACK] 
dricken, um die 
eingegebene Zeit 
abzubrechen. 


| BUSY } 


127.300 


| BUSY } 


127.300 


COUNTDOWN 


(12): 00 : 00 
(START _JCRESET) 
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5. 


Um das Zahlen zu 
beginnen, “START” 
auf dem Display durch 
Driicken der Taste [ <<] 
oder [>] auswahlen, und 
dann die [ENT]-Taste 
driicken. 

Die angezeigte Zeit 
verringert sich und 
“START” wechselt auf 
“STOP”. 

Das Symbol “ [)” wird 
wahrend des Zahlens auf 
dem Display oben rechts 
angezeigt. 


Um die Zahlung zu 
stoppen, “STOP” 
auswahlen, und die 
[ENT]-Taste driicken. 
Um die Zahlung 
fortzusetzen, “START” 
auswahlen, geandert von 
“STOP”, und die [ENT]- 
Taste driicken. 


| BUSY } 


127.300 


COUNTDOWN 


00:04:00 
GEC RESET) 


| BUSY ] 


127.300 


COUNTDOWN 


00:03:55 
GEC RESET) 


| BUSY } 


"127.300 


VOL ==e eee eee 


COUNTDOWN 


00:03:42 
GREET) 
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7. Zum Léschen der Zahlung 
“RESET” auf dem Display 
durch Driicken von [<4] 
oder [>] auswahlen, und 
dann die [ENT]-Taste 
driicken. 


Die angezeigte COUNTDOWN 
Uhrzeit andert sich auf ° ° 
“00:00:00” und der 00:01: 23 


Timer stoppt. TART RESET 


BUSY — 


127.30 


Hinweis: 

Sie kénnen die Empfangsfrequenz wahrend des Zahlens 
andern. 

Wahlen Sie das Tagnamenfeld mit der Taste [<4] oder 
[>], und driicken Sie dann die [ENT]-Taste, um kurz das 
Abrufdisplay, das die verwendeten Frequenzen auflistet, auf 
dem Display anzuzeigen, damit Sie eine Frequenz mit der 
Taste [<4] oder [>] aus der Liste auswahlen oder die Frequenz 
mit dem DIAL-Drehregler andern kénnen. 
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O Wenn der Countdown- 


Timer “00:00:00” om 


erreicht, sind die 127.30 


Signalténe kontinuierlich 
und “Timer Alarm!” 
wird auf dem Display 
angezeigt. Driicken Sie . 
eine beliebige Taste, um Timer Alarm! 


die Signalt6ne zu stoppen. 
_ Press any keys 


Sie kénnen den Alarm des Timers ohne Signalténe 
einstellen. “OFF” in der Option “TIMER ALARM” des 
Mentis CONFIGURATION im SETUP-Modus auswahlen. 


CONFIGURATION CONFIGURATION 
DIMMER TIMER ALARM 
LAMP ON 
CONTRAST 
KEY BEEP SSeS 


BATTERY SAVE 
LOCK SELECT 
PTT LOCK 
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TOT-Funktion 

Der TOT (Timeout-Timer) schaltet das Funkgerat 
ab, nachdem die kontinuierliche Ubertragung die 
programmierte Zeit tiberschreitet. Diese Funktion 
verhindert versehentliche Ubertragung und senkt den 
Batterieverbrauch. 


Zum Auswahlen des TOT die Option “min”, “2min”, 
“83min”, “Amin” oder “Smin” in der Option “TX 
TOT” des Meniis COMM SETUP im SETUP-Modus 
auswahlen. 


COMM SETUP 


mE STEP 


MIC SELECT 
SIDE TONE 

AF PITCH CONT. 
VOx 

VOX LEVEL 

VOX DELAY 


COMM SETUP 
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Batterieschonfunktion wahrend des 
Empfangs 

Eine der wichtigen Funktionen des FTA-450L ist seine 
Energiesparfunktion, die das Funkgerat eine Zeit lang in den 
“Schlafmodus” versetzt und es von Zeit zu Zeit “aufweckt”, 
um zu prifen, ob Aktivitat vorliegt. Wenn jemand auf dem 
Kanal spricht, bleibt das FTA-450L im ,,aktiven“ Modus 
und setzt dann seinen ,,Schlafzyklus“ fort. Diese Funktion 
verringert den Stromverbrauch der Batterie erheblich. 


Zum Aktivieren der Batteriesparfunktion eines der folgenden 
Intervallzeitverhaltnisse in der Option “BATTERY SAVE” des 
Menitis CONFIGURATION im SETUP-Modus auswahlen. 


Schlaft 100 ms nach 100 ms Wachzeit 
Schlaft 250 ms nach 100 ms Wachzeit 
Schlaft 450 ms nach 100 ms Wachzeit 
Schlaft 900 ms nach 100 ms Wachzeit 


CONFIGURATION 
BATTERY SAVE 


50% ... 
70%... 
80% ... 
90% ... 


| CONFIGURATION _ 
DIMMER 

LAMP 

CONTRAST 


KEY BEEP 
TIMER ALARM 
BATTERY SAVE | 
LOCK SELECT 

PTT LOCK 
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Verwendung des Headset-Mikrofons 
Wenn Sie das Mikrofon eines Luftfahrt-Headsets benutzen 
mochten, andern Sie die Zuordnung des gesteuerten Mikrofons 
mit dem PTT-Schalter. 


Zum Zuordnen des Headset-Mikrofons “EXT MIC” in der 
Option “MIC SELECT’ des Mentis COMM SETUP im SETUP- 
Modus auswahlen. 


| COMM SETUP ___ 
FREQUENCY STEP 

TX TOT | 
IMEC SELECT 
SIDE TONE 

AF PITCH CONT. 
VOX 

VOX LEVEL 

VOX DELAY 


COMM SETUP 
MIC SELECT 


INT MIC | 


EXT MIC 


Wenn ein optionales Luftfahrt-Headset angeschlossen 
ist, aktiviert der PTT-Schalter am Funkgerat das 
Headset-Mikrofon fiir die Ubertragung. 


Hinweis: 

Wenn Sie es schwierig finden, den PTT-Schalter des 
Funkgerats zu verwenden, empfehlen wir die Verwendung 
eines externen PTT-Schalters eines Drittanbieters. Siehe auch 
seite 62 zu Details. 


VOX-Betrieb 


Wenn Sie beide Hinde frei haben méchten, verwenden 
Sie ein Headset und aktivieren Sie das VOX-System 
(sprachaktivierte Umschaltung zwischen Senden und 
Empfang). 


Hinweise: 

O Das VOX-System funktioniert nicht, wenn nur das interne 
Mikrofon verwendet wird. Es muss ein externes Headset 
verwendet werden. 

O Das VOX-System nicht aktivieren, wenn das optionale 
Mikrofon SSM-20A angeschlossen wird. 


O Zum Aktivieren des VOX-Systems “ON” fiir die Option 
“VOX” des Meniis COMM SETUP im SETUP-Modus 
auswahlen. 


COMM SETUP COMM SETUP 


FREQUENCY STEP VOX 

TX TOT 

MIC SELECT ils 

SIDE TONE = ae 
AF PITCH CONT. 

Vox, 

VOX _LEVEL 

VOX DELAY 


Das “W”-Symbol, das angibt, dass das VOX-System 
aktiv ist, wird auf der rechten Seite der Kanalfrequenz 
angezeigt, wenn die Anzeige zum COM-Banddisplay 
zurtickkehrt. 
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O Zum Einstellen der 


VOX-Verstarkung 
einen der folgenden 
Verstaérkungspegel in der 
Option “VOX LEVEL” des 
Mentis COMM SETUP 
im SETUP-Modus 
auswahlen. 


MIN / LEVEL1 / LEVEL2 
/ LEVELS / MAX 


Zum Einstellen der VOX- 
Verzégerung eine der 
folgenden Zeiten in der 
Option “VOX DELAY” des 
Meniis COMM SETUP 
im SETUP-Modus 
auswahlen. 


05s/1,0s/1,5s/2,0 
s/3,0s 


COMM SETUP 
VOX LEVEL 


MIN 
LEVEL1 
LEVEL2 


LEVEL3 
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Seitentonregelung 

Bei Verwendung eines externen Headsets kénnen Sie die 
eigene Stimme beim Sprechen in das Mikrofon durch 
den KopfhGrer tiberwachen. 


Hinweis: 
Die Seitentonfunktion nicht aktivieren, wenn das optionale 
Mikrofon SSM-20A angeschlossen wird. 


O Zum Aktivieren der Uberwachung Ihrer Stimme 
(Seitenton) einen der folgenden Seitentonpegel in der 
Option “SIDE TONE” des Menitis COMM SETUP im 
SETUP-Modus auswahlen. 

MIN / LEVEL1 / LEVEL2 / MAX 


| COMM SETUP Mi’ COMM SETUP 
FREQUENCY STEP SIDE TONE 
TX TOT 
MIC_SELECT 
SIDE TONE 


AF PITCH CONT. | 


To 
VOX LEVEL LENEL2 
| MAX | 


LEVEL1 


VOX DELAY 


O Zum kurzzeitigen Andern des Seitentonpegels wahrend 
der Uberwachung den DIAL-Drehregler drehen und 
gleichzeitig den PTT-Schalter driicken und halten. 
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Sperrfunktion 
Diese Funktion verhindert versehentliche Anderungen 
der Frequenzeinstellung und der Tastenfeldsteuerungen. 


ERWEITERTER BETRIEB 


Einstellen der Sperrkonfiguration 
Sie k6nnen die Bedienelemente, die gesperrt werden, 
wahlen. 


1. 


Die Taste [MENU] driicken, um das MENU-Display 


anzuzeigen. 


“SETUP” auf dem Display durch Driicken der Taste [<4] 
oder [>] auswahlen, und dann die [ENT]-Taste driicken. 


“CONFIGURATION” auf dem Display durch Driicken der 
Taste [<4] oder [>] auswahlen, und dann die [ENT]-Taste 


driicken. 


“LOCK SELECT” auf dem 
Display durch Driicken 
der Taste [<4] oder [>] 
auswahlen, und dann die 
[ENT]-Taste driicken. 


CONFIGURATION 


CONTRAST 
KEY BEEP 
TIMER ALARM 
BATTERY SAVE 


LOCK SELECT 


PTT LOCK 


5: 


Eine der folgenden 
Sperrkonfigurationen 
durch Driicken der Taste 
[<4] oder [>] auswahlen, 
und dann die [ENT]-Taste 
driicken. 


KEY LOCK / DIAL LOCK 
/ ALL LOCK 


CONFIGURATION 
LOCK SELECT 


KEY LOCK 


{DIAL LOCK 


ALL LOCK 


Die Einstellung wird festgelegt und die Anzeige kehrt 
zum Menti CONFIGURATION zurtick. 
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Aktivieren der Sperrfunktion o Wahrend das FTA-450L gesperrt ist, sind die 
[On] ew. Bedienelemente mit dem DIAL-Drehregler und/oder die 

0 Die Taste driicken = Tasten mit Ausnahme des PTT-Schalters, des POWER- 
und halten. (<) Cc) Schalters und der Taste [121.5] deaktiviert. 
Entsprechend der Wenn der DIAL-Drehregler gedreht wird oder die Tasten 
Einstellung der IENU} BACK\| | SAVE (Lon J gedriickt werden, wird “DIAL LOCK”, “KEY LOCK” oder 
Sperrkonfiguration wird “ALL LOCK” 2 Sekunden lang auf dem Display angezeigt, 
entweder “KEY LOCK”, h \(2JCs JK und dann kehrt die Anzeige zurtick zum vorherigen 
“DIAL LOCK” oder “ALL 4 | 5 6 (1215 | Display. 
ae Fa eri a O Zum Ausschalten der 

isk tee bea as Oe Sperrfunktion die Taste 


7 Ife Ifa ifn} 


angezeigt, und dann kehrt 3s 
die Anzeige zurtick zum NS Sl caucken 
vorherigen Display. “UNLOCK wird 2 


Sekunden lang auf dem UNLOCK 
ALL LOCK Display angezeigt, dann 

kehrt die Anzeige zum 
vorherigen Display 
zurtick. 
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PTT-Sperrfunktion 
Diese Funktion verhindert versehentliche Ubertragung 
durch Sperren oder Deaktivieren des PTT-Schalters. 


Die PTT-Sperfunktion ein- und ausschalten 
Die PTT-Sperrfunktion kann aktiviert oder deaktiviert 
werden. 


1. Die Taste [MENU] driicken, um das MENU-Display 
anzuzeigen. 

2. “SETUP” auf dem Display durch Driicken der Taste [<<] 
oder [>] auswahlen, und dann die [ENT]-Taste driicken. 

3. “CONFIGURATION” auf dem Display durch Driicken der 
Taste [<4] oder [>] auswahlen, und dann die [ENT]-Taste 
driicken. 

4. “PTT LOCK” auf dem Display durch Driicken der Taste [<4] 
oder [>] auswahlen, und dann die [ENT]-Taste driicken. 

5. “UNLOCK” oder “LOCK” durch Driicken der Taste [<4] 
oder [>] auswahlen, und dann die [ENT]-Taste driicken. 


CONFIGURATION CONFIGURATION 
DIMMER PTT LOCK 


LAMP UNLOCK 


CONTRAST 
KEY BEEP 
TIMER ALARM 
BATTERY SAVE 
LOCK SELECT 
PTT LOCK 


LOCK 
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Andern der Kanalschrittweiten 
Der Synthesizer des FTA-450L bietet die Option, 
Kanalschritte von 8.33/25 kHz zu verwenden. 


Das FTA-450L ist mit vorgegebenen Kanalschritten von 
25 kHz eingerichtet. Wenn Sie die Kanalschrittwerte 
andern miissen, wahlen Sie “8.33kHz” in der Option 
“FREQUENCY STEP” (Frequenzeinrichtung) des Meniis 
COMM SETUP im SETUP-Modus aus. 


COMM SETUP 


COMM SETUP 
FREQUENCY STEP 


IX ToT _ 25kHz 


8.33kHz 


MIC SELECT 
SIDE TONE 

AF PITCH CONT. 
VOx 

VOX LEVEL 

VOX DELAY 
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Hinweise: 

O Die Schritte von 8.33 kHz sind nur auf dem COM-Band 
verfiigbar. 

O Wenn Sie den Kanalschritt auf 8.33 Hz einstellen, weicht 
die Kanalanzeige von der tatsachlichen Betriebsfrequenz 
ab; siehe die Tabelle unten. Der Betreiber (Pilot, Tower, 
Flugsicherung usw.) nennt die Frequenz entsprechend der 
Anzeige des Displays. 


Betriebsfrequenz Anzeige 
8.33-kHz-Schritt 25-kHz-Schritt 
1 - .0000 MHz 1**.005 1**.000 
1 - .0083 MHz 1**.010 
1 - .0166 MHz 1**.015 
1 - .0250 MHz 1**.030 1**.025 
1 - .0333 MHz 1**.035 
1 - .0416 MHz 1**.040 
1 - .0500 MHz 1**.055 1**.050 
1 - .0583 MHz 1**.060 
1 - .0666 MHz 1**.065 
1 - .0750 MHz 1**.080 1**.075 
1 - .0833 MHz 1**.085 
1 - .0916 MHz 1**.090 


O Die Nachbarkanalunterdriickung wird etwas 
verschlechtert, wahrend in Kanalschritten von 8.33 kHz 
empfangen werden. 


ANL-Funktion 

Zur Reduzierung von Pulsrauschen, wie das, das von 
der Ziindanlage eines Motors verursacht wird, kann 
sich die ANL-Funktion (Automatic Noise Limiter 
= Automatische Gerduschbegrenzung) als niitzlich 
erweisen. 


Zum Aktivieren des ANL “ON” fiir die Option 
“ANL” des Mentis COMM SETUP im SETUP-Modus 
auswahlen. 


COMM SETUP COMM SETUP 


EMERGENCY CALL ANL 
[__OFF 
PTT SCAN STOP er ON seas 


PTT SCAN STOP 


SCAN RESUME 
SCAN STOP TYPE 


DUAL WATCH FREQ. 
FREQUENCY STEP 
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SPEICHERBETRIEB 


Das FTA-450L kann bis zu 200 
benutzerprogrammierbare Speicherkandle mit 
Kanalfrequenz, Positionsinformationen, Kanaltag 
(Name) bis zu 15 Zeichen und Flag (Markierung zur 
Verfeinerung der Suche) programmieren. 


Die gespeicherten Kanale kénnen der ALL, FLAG oder 
Gruppenspeicher (GP1-GP8) zugeordnet werden, die 
mit bis zu 10 Zeichen benannt werden kann. 


Das Speichersystem des FTA-450L erlaubt 
das Speichern, Kennzeichnen und Abrufen von 
Kanalfrequenzen, die haufig benutzt werden. 


Abrufen der Speicher 
1. Die Taste [MENU] driicken, um das MENU-Display 
anzuzeigen. 


2. “MEMORY” auf dem 
Display durch Driicken 
der Taste [<4] oder [> ] 
auswahlen, und dann die 
[ENT]-Taste driicken. 


3. 


Eine Gruppe, zu der der 
gewiinschte Kanal gehdrt, 
durch Driicken der Taste 
[<4] oder [Pm] gefolgt 
von der [ENT]-Taste FLAG 


auswahlen. 


GP1:GROUP1 
GP2:GROUP2 
GP3 : GROUP3 


O Die Speicherkanale gehéren zu einer der folgenden 
Gruppen. 
ALL ... Gruppe, die alle Speicherkanile einschlieft. 
FLAG ... Gruppe von Speicherkandlen, bei der die 
Option “Flag” beim Speichern eingestellt 
wurde 
GP1 bis GP8...Gruppen aus Speicherkanalen, die 
beim Speichern als “GP1” bis “GP8” 
festgelegt werden kénnen. 
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Die Frequenz und der 
Tagname des Kanals 
werden zuerst aufgefiihrt. 
“MIR” gibt dann an, dass 


| BUSY ] 


133.800 


O Wenn Sie noch keinen 


Los Angeles 


133. 800 Los Ange| 


das FTA-450L im MR- 
Modus (Speicherabruf) 
ist, und der Gruppenname, 
der in Schritt 3 ausgewahlt 
wurde, wird im oberen 
Feld des Displays 
angezeigt. 


P 121.650 KLAX-TWR 
121.750 KLAX-DEP 

(120.950 Kansas 
124.300 Las Vega 

@ 125.200 KLAS-APP 


Wenn der Kanal die Einstellung fiir Flag oder Gruppen hat, 
wird das Symbol “fe” oder Gruppensymbol “{@)” links 
neben seinem Tagnamen angezeigt. 

Die Liste der Speicherkanale wird ebenfalls unter dem 
VOL-Meter am Display angezeigt. Sie kénnen zu der 
Liste gehen, indem Sie die [ENT]-Taste driicken, und 
dann einen der Kanale in der Liste durch Driicken 
der Taste [<4] oder [>] gefolgt von der [ENT]-Taste 
auswahlen und einstellen. 
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MEMORY BOOK 


Speicherkanal gespeichert 
haben, wird ein Dialogfeld 
mit dem Titel “No 
Address” angezeigt, das 
Sie fragt, ob Sie einen 
Eintrag vornehmen 
moéchten. Wahlen Sie 
“YES” und driicken Sie 
die [ENT]- Taste, um 
Speicherkanaleintrage 
hinzuzufiigen. 


No Address 


Do you want to make 
a memory book? 


Siehe seite 43 zum detaillierten Verfahren zum 
Speichern von Kanalinformationen. 


Zum Verlassen des MR-Modus die Taste [COMM] 
driicken. 


4] 


SPEICHERBETRIEB 


O Wenn Sie die 
zu speichernden 
Informationen anpassen 


Sofortige Speicherung 


0 Eine gewiinschte Frequenz 


MEMORY BOOK 


Name: 
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im COMM-Modus 
auswahlen, dann die Taste 
[SAVE] driicken. 

Die Frequenz wird 
gespeichert und ein 
automatisch zugeordneter 
Tagname wird auf dem 
Display angezeigt. 


ENU} (Back) (savE}( om | 


tj 2 Je Som 
4 J(s JLo jis) 
7 Ife Ifa lf oo) 


Q01FRQ 


132.400 Las Vega 


120.950 
133.800 


mochten, driicken und 
halten Sie die Taste 
[SAVE]. Das Formular 
MEMORY BOOK wird 
angezeigt, auf dem 
der Kanalname (Tag), 
Frequenz, Flag und 
Positionsinformationen 
(wenn vorhanden) bereits 
eingetragen sind. 


Freq. :127.60@mnz 
Group: ALL 


Press [SAVE] key 


Die Taste [<4] oder [>] driicken, um die Option 
auszuwihlen, dann die Taste [ENT] driicken. 

Buchstaben oder Zahlen mit dem Tastenfeld oder dem 
DIAL-Drehregler eingeben, oder eine Einstellung mit 
der Taste [<4] oder [>] auswahlen, dann die [ENT]- 
Taste driicken. Nachdem alle Eingaben oder Anderungen 
erfolgt sind, “PRESS [SAVE] KEY” unten am Display mit 
der Taste [<4] oder [>] auswahlen, dann die [ENT]-Taste 
driicken, um sie im Speicher abzulegen. 
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SPEICHERBETRIEB 


O Die Taste [BACK] 
driicken, um Anderungen 
oder Eingaben 
abzubrechen. ENU) (Bacx} (savE} | on 
1 3 |{comm) 
4 }(5 jle }(ms) 
i Ife \fa ifn) 
Hinweis: 


Sie kénnen Wetterkandle nicht durch Driicken der Taste 
[SAVE] wahrend des WX-Modus speichern. 


Wartung des Speichers 

Hinzuftigen neuer Speicherkandle, Bearbeiten 
gespeicherter Informationen und Léschen der 
gespeicherten Adressen sind im SETUP-Modus méglich. 


Hinzufiigen von Eintragen 
1. Die Taste [MENU] driicken, um das MENU-Display 
anzuzeigen. 


2. “SETUP” auf dem Display durch Driicken der Taste [<4] 
oder [> ] auswahlen, und dann die [ENT]-Taste driicken. 
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3. 


“MEMORY BOOK” auf 
dem Display durch 
Driicken der Taste [ <4] 
oder [>] auswahlen, und 
dann die [ENT]-Taste 
driicken. 


“ADD” durch Driicken 
der Taste [<4] oder [> ] 
auswahlen, und dann die 
[ENT]-Taste driicken. 


Die Option, Buchstaben 
und/oder Zahlen zur 
Eingabe auswahlen, eine 
Einstellung auswahlen 
und die Anderungen auf 
gleiche Weise wie die 
weiter oben beschriebene 
sofortige Speicherung 
speichern. 


SETUP 


MEMORY BOOK {1 [| 


COMM SETUP 


GROUP NAME 


Name: 
@@1MEMORY 
Freq.: ; 
Group: ALL 


SPEICHERBETRIEB 


Hinweise: 


O 


oO 


Sie kénnen die Eingabe von “Name” (Kanaltag) nicht 
auslassen). 
Sie miissen entweder “Freq.” (Kanalfrequenz) oder 
“LAT” und “LON” (Positionsinformationen des Kanals) 
eingeben). 


Bearbeiten der Informationen 


1. 


Die Taste [MENU] driicken, um das MENU-Display 
anzuzeigen. 


“SETUP” auf dem Display durch Driicken der Taste [<4] 
oder [>] auswahlen, und dann die [ENT]-Taste driicken. 


“MEMORY BOOK” (Speicherbuch) auf dem Display durch 
Driicken der Taste [<4] oder [>] auswahlen, und dann die 
[ENT]-Taste driicken. 


“EDIT” durch Driicken 


der Taste [ <] oder [>] 


auswihlen, und dann die | ADD 


EDIT 


DELETE 
GROUP NAME 


[ENT]-Taste driicken. 


5: 


Die Taste [<4] oder [>] 
driicken, um die Gruppe 
auszuwahlen, die den zu 
bearbeitenden Eintrag | GAVGE 
enthalt, und dann die FLAG 
[ENT]-Taste driicken. GP1:GROUP1 
GP2:GROUP2 
GP3:GROUP3 
GP4: GROUP4 


MEMORY BOOK 
EDIT 


Die Taste [<4] oder [>] 
driicken, um den zu 
bearbeitenden Eintrag 


MEMORY BOOK 
EDIT 


auszuwahlen, und dann ALL 


CHICAGO 
P DALLAS 
(| DAYTON 
EL TORO 
> FLORIDA 
GUATEMALA 


die [ENT]-Taste driicken. 


Die Option, Buchstaben und/oder Zahlen zur Eingabe 
auswahlen, eine Einstellung auswahlen und dann die 
Anderungen auf gleiche Weise wie die weiter oben 
beschriebene sofortige Speicherung speichern. 
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Léschen des Speichers 
i 


SPEICHERBETRIEB 


Die Taste [MENU] driicken, um das MENU-Display 


anzuzeigen. 


“SETUP” auf dem Display durch Driicken der Taste [<4] 
oder [> ] auswahlen, und dann die [ENT]-Taste driicken. 


“MEMORY BOOK” auf dem Display durch Driicken der 
Taste [<4] oder [> ] auswahlen, und dann die [ENT]-Taste 


driicken. 


“DELETE” durch Drticken 
der Taste [< ] oder [>] 
auswahlen, und dann die 
[ENT]-Taste driicken. 


Die Taste [<4] oder [>] 
driicken, um die Gruppe 
auszuwahlen, die den 
zu léschenden Eintrag 
enthalt, und dann die 
[ENT]-Taste driicken. 


MEMORY BOOK 
ADD 
EDIT 


DELETE 


GROUP NAME 


FLAG 


GP1:GROUP1 
GP2: GROUP2 
GP3:GROUP3 
GP4: GROUP4 
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6. 


Die Taste [<¢] oder 
[>] driicken, um den 
zu loschenden Eintrag 
auszuwahlen, und dann 
die [ENT]-Taste driicken. 


“OK?” auf dem Display 
durch Driicken der Taste 
[<4] oder [>] auswahlen, 
und dann die [ENT]-Taste 
driicken. 


Die Anzeige kehrt nach 
Léschen des Eintrags 
aus dem Speicher zum 
vorherigen Bildschirm 
zurtick. 


MEMORY BOOK 


DELETE 
ALL 


CHICAGO 
P DALLAS 


(&] DAYTON 


DETROIT 
EL TORO 

P FLORIDA 
GUATEMALA 


MEMORY BOOK 
DELETE 


DAYTON. 
Freq. :133.80QmHz 


Group: ALL 


ok? ETC 


| __MEMORY BOOK _| 
ALL 

CHICAGO 
P DALLAS 


| DETROIT 
EL TORO 

P FLORIDA 
GUATEMALA 
HONOLULU 
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SPEICHERBETRIEB 


6. 


Die Buchstaben und/ 


Einstellung des Gruppennamens 
Die Taste [MENU] driicken, um das MENU-Display 


1. 


anzuzeigen. 


“SETUP” auf dem Display durch Driicken der Taste [<4] 
oder [> ] auswahlen, und dann die [ENT]-Taste driicken. 

“MEMORY BOOK” auf dem Display durch Driicken der 
Taste [<4] oder [>] auswahlen, und dann die [ENT]-Taste 


driicken. 


“GROUP NAME” durch 
Driicken der Taste [<4] 
oder [>] auswahlen, und 
dann die [ENT]-Taste 
driicken. 


Die Taste [<4] oder 
[>], um die Gruppe 
auszuwahlen, die den zu 
andernden Eintrag enthalt, 
und dann die [ENT]-Taste 
driicken. 


| __MEMORY BOOK ___] 
ADD 

EDIT 

DELETE 


GROUP NAME 


MEMORY BOOK 
GROUP_NAME 


GP1:GROUP1 
GP2: GROUP2 


GP3 : GROUP3 
GP4:GROUP4 
GP5: GROUP5 


oder Zahlen des 
Gruppennamens mit dem 
Tastenfeld oder dem 
Drehregler bearbeiten, 
dann die [ENT]-Taste 
driicken. 

Der Cursor bewegt sich 
zur nachsten Ziffer des 
Gruppennamens. 


“FINISH” durch Driicken 
der Taste [<4] oder [> ] 
auswahlen, und dann die 
[ENT]-Taste driicken. 


MEMORY BOOK 
GROUP NAME 


GROUP1____ 


MEMORY BOOK 
GROUP_NAME 


YAESU-GP1_ 


MEMORY BOOK 
GROUP_NAME 


GP1:YAESU-GP1 
GP2:GROUP2 


GP3 : GROUP3 
GP4: GROUP4 
GP5: GROUP5 


BEDIENUNGSANLEITUNG F'TA-450L 


SUCHLAUFBETRIEB 


Mit dem FTA-450L k6nnen aktive Kandle automatisch 
in den COMM- (COM-Band), MR- und WX-Modi 
durchsucht werden. Der Suchlauf halt an, wenn ein 
Signal empfangen wird, sodass Sie auf der empfangenen 
Frequenz mit der Station bzw. den Stationen sprechen 
k6nnen. 


Suchlauf in Kanalen 
1. Funkgerat auf den COMM-Modus einstellen. 


2. Die Taste [MENU] driicken, um das MENU-Display 
anzuzeigen. 


3. “FUNC” auf dem Display durch Driicken der Taste [<4] 
oder [> | auswahlen, und dann die [ENT]-Taste driicken. 


4. “SCAN” auf dem Display 


durch Driicken der Taste FUNCTION 
[<4] oder [>] auswahlen, } LSCAN MEM OFF 
und dann die [ENT]-Taste DUAL WATCH OFF 


driicken. SCAN OFF 


Der Suchlauf startet und die Anzeige kehrt zum COMM- 
Modusdisplay zurtick. 


im) 


im) 


Der Suchlauf sucht Signale von der niedrigsten Frequenz 
zur héchsten Frequenz. 


Wenn der Suchlauf ein Signal findet, halt der Suchlauf an 
und das Funkgerat bleibt auf diesem Kanal, bis das Signal 
verschwindet, und die Frequenzanzeige am Display 
blinkt. 

Nachdem das Signal verschwindet, wird der Suchlauf 
fortgesetzt. 


Zum Stoppen des 


Suchlaufs den PTT- 
Schalter driticken, oder 
erneut “SCAN” im Menti 
FUNCTION auswahlen. SCAN ON 


Beim nachsten Aktivieren des Suchlaufs beginnt die 
Suche ab der Frequenz, bei der der Suchlauf beim letzten 
Mal gestoppt wurde. 
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SUCHLAUFBETRIEB 


Hinweis: 

Wenn Sie die Alarmfunktion bei Empfang des 
Wetterwarnungssignals tiber das Menti COMM SETUP im 
SETUP-Modus aktivieren, wird der letzte Wetterkanal immer 
abwechselnd mit den anderen Frequenzen beobachtet. 


Beispiel: Wenn der letzte Wetterkanal 162.4 MHz ist, sucht 
das Funkgerat in der folgenden Reihenfolge. 
118.000 — 162.400 — 118.025 — 162.400 — 118.050 — 
162.400 ... 


Die Frequenz des letzten 

Wetterkanals wird jedoch erst Cum 
angezeigt, wenn der Suchlauf 132 40 

das Wetterwarnungssignal ALL SCANNING 


findet. VOL == 1 
120.950 


133.800 
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SUCHLAUFBETRIEB 


Suchlauf der festgelegten Kanale 

Unter den Speicher- und Wetterkanaélen k6nnen Sie nur 
die durchsuchen, auf denen Sie sehen wollen, ob ein 
Signal vorhanden ist. 


Kennzeichnung der Kanile 


Das Funkgeraét auf MR- oder WX-Modus einstellen und 
den Kanal einstellen, auf dem gesucht werden soll. 


Die Taste [MENU] driicken, um das MENU-Display 


1. 


anzuzeigen. 


“FUNC” auf dem Display durch Driicken der Taste [<4] 
oder [> ] auswahlen, und dann die [ENT]-Taste driicken. 


“SCAN MEM” auf dem 
Display durch Driicken 
der Taste [<] oder [> ] 
auswahlen, und dann die 
[ENT]-Taste driicken. 
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Der aktuelle Kanal wird 
als zu durchsuchender 
Kanal gekennzeichnet und 
das Symbol “MEM, das 
angibt, dass der Kanal 
das Ziel des Suchlaufs 
ist, wird auf der rechten 
Seite der Kanalfrequenz 
angezeigt, wenn die 
Anzeige zum MR- oder 
WX-Modusdisplay 
zurtickkehrt. 


Schritte 1 bis 4 oben wiederholen, um auch andere Kandle 


zu kennzeichnen. 


BUSY — 


" 133,80Qu 


Los Angeles 


VOL eee 


132.400 Las Veg 
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SUCHLAUFBETRIEB 


Suchlauf der gekennzeichneten Kandle 

O Das Funkgerat auf den MR- oder WX-Modus einstellen, 
dann Schritte 2 bis 4 des Abschnitts “Suchlauf aller 
Kanale” auf der vorherigen Seite durchfithren. 

Der Suchlauf startet und die Anzeige kehrt zum MR- oder 
WX-Modusdisplay zurtick. 

O Das FTA-450L arbeitet auf gleiche Weise wie beim 
Suchlauf aller Kanale, der auf der vorherigen Seite 
beschrieben wurde, mit der Ausnahme, dass er ein Signal 
nur auf den markierten Frequenzen sucht. 


Hinweis: 

Wenn Sie die Alarmfunktion des Wetterwarnungssignals tiber 
das Menii COMM SETUP im SETUP-Modus aktivieren, wird 
der letzte Wetterkanal immer abwechselnd mit den anderen 
Kandalen beobachtet. 


Beispiel: Wenn der letzte Wetterkanal WX03 ist, sucht das 
Funkgeriat in der folgenden Reihenfolge. 
MEM001 — WX03 — MEM002 — WX03 — MEMO003 
— WX03 ... 


Die Frequenz des letzten 
Wetterkanals wird 


op 


jedoch erst angezeigt, SCANNING 


wenn der Suchlauf das | VOL =ssse=eesseems; 
FP 132.400 Las Vega 


Wetterwarnungssignal | » 13@.8@@ Los Alam 
findet. F 127.600 MIAMI 
F 129.200 Mojave 
FP 124.250 North 
F 125.550 WW1FRQ 
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Hinweis: 
Wir empfehlen nicht, die Grundeinstellungen zu andern, bis 
Sie mit der Bedienung des FTA-450L vertraut sind. 


Basisfunktionen 


1. 


Die Taste [MENU] 
driicken, um das MENU- 
Display anzuzeigen. 


“SETUP” auf dem Display 
MENU durch Driicken 
der Taste [<] oder [>] 
auswahlen, und dann die 
[ENT]-Taste driicken. 


SETUP-Modus 


3. 
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Die Option im Meni 
SETUP durch Driicken 
der Taste [<4] oder [> ] 
auswahlen, und dann die 
[ENT]-Taste driicken. 


Die Option wahlen, deren 
Einstellungen angezeigt 
und/oder geandert werden 
sollen, indem Sie die Taste 
[<4] oder [>] driicken, 
und dann die [ENT]-Taste 
driicken. 


Auf dem Display fiir jede 
Option Einstellungen 
eingeben oder auswahlen, 
und dann die [ENT]-Taste 
driicken, um die neuen 
Einstellungen festzulegen. 


SETUP 


MEMORY BOOK { |] | 
COMM SETUP =f 
CONFIGURATION ?¥" 


EMERGENCY CALL 
ANL 

WEATHER ALERT 
PTT SCAN STOP 
SCAN STOP TYPE 
DUAL WATCH FREQ. 


FREQUENCY STEP 


COMM SETUP 
SCAN RESUME 


SETUP-Mopus 


Menuoptionen 


O 


MEMORY BOOK 

Sie kénnen die Frequenzen oder Positionen mit einem 
Tagnamen im Speicher des Funkgerats speichern und die 
gespeicherten Eintraége erhalten. 

COMM SETUP 

Sie kénnen die Funktionen des Funkgerats im COMM- 
Modus festlegen und einstellen. 

CONFIGURATION 

Sie kénnen die verschiedenen Konfigurationen des 
Funkgerats festlegen und einstellen. 

ABOUT... 

Die Version der im Funkgerat installierten Software 
bestatigen. 


Wartung des Speichers 
Siehe seiten 43 bis 46 zu Details. 


SETUP 
MEMORY BOOK [LJ] | 


COMM SETUP xf} 


CONFIGURATION ‘¥ 


| CONFIGURATION ¢¥" 
ABOUT. . . 


Einstellung des Betriebs im COMM-Modus 


SETUP 
MEMORY BOOK a 


COMM SETUP 


SREraERT aay: 
ABOLIT. . . 


Ein-/Ausschalten des Notrufs 


Sie kénnen den schnellen Zugriff auf die Notruffrequenz 
121.500 MHz aktivieren oder deaktivieren (siehe auch seite 
20). 


| COMM SETUP M8 COMM SETUP | 
—— RNS CALL 


aL 

WEATHER ALERT 
PTT SCAN STOP 
SCAN RESUME 
SCAN STOP TYPE 


DUAL WATCH FREQ. 
FREQUENCY STEP 


Ein-/Ausschalten des automatischen 
Geraduschbegrenzers 
Nahere Informationen sieche seite 39. 
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Ein-/Ausschalten der Wetterwarnung 

Sie kénnen die Alarmfunktion beim Empfang des 
Wetterwarnungssignals aktivieren oder deaktivieren (siehe 
auch seite 26). 


COMM SETUP 
EMERGENCY CALL = 


COMM SETUP 
WEATHER ALERT 


[ OFF } 
aoc © ON Some | 


Ein-/Ausschalten des Suchlaufstopps mit 
dem PTT 


Sie kénnen den PTT-Schalter wahrend des Suchlaufbetriebs 
sperren (siehe auch seite 47). 


ANL 
PTT SCAN STOP 
SCAN RESUME 

SCAN STOP TYPE 
DUAL WATCH FREQ. 
FREQUENCY STEP 


| _ COMM SETUP | 
EMERGENCY CALL —_—= 


| COMM SETUP _| 
PTT ua STOP 
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ANL 
WEATHER ALERT 
SCAN RESUME 

SCAN STOP TYPE 


DUAL WATCH FREQ. 
FREQUENCY STEP 


Einstellen der Suchlauffortsetzzeit 

Sie k6nnen eine Wartezeit auswaéhlen, bis der Suchlauf 
fortgesetzt wird, nachdem das gefundene Signal 
verschwindet (siehe auch seite 47). 


EMERGENCY CALL SCAN RESUME 
ANL 

WEATHER ALERT 

PTT SCAN STOP 
SCAN STOP TYPE 
DUAL WATCH FREQ. — 
FREQUENCY STEP 
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Einstellen des Betriebs nach Stoppen des 
Suchlaufs 


Sie kénnen eine der nachstehend aufgelisteten 
Funktionen auswahlen, wenn wahrend eines Suchlaufs 
ein Signal gefunden wird (siehe auch seite 47). 


BUSY STOP ... Bleibt auf der Frequenz und setzt den 
Suchlauf nicht fort. 
Ssec STOP ... Bleibt 5 Sekunden lang auf der Frequenz 
und setzt den Suchlauf dann fort. 
10sec STOP ... Bleibt 10 Sekunden lang auf der Frequenz 
und setzt den Suchlauf dann fort. 


COMM SETUP COMM SETUP 
EMERGENCY CALL SCAN STOP TYPE 


ANL_____4}\\\(pusy stop _i| 


WEATHER ALERT 
5sec STOP 


PTT SCAN STOP 
1@sec STOP | 


SCAN RESUME | 
DUAL WATCH FREQ. 
FREQUENCY STEP 


Einstellen der abgerufenen Frequenz fiir 
die Dual-Watch-Funktion 


Nahere Informationen siehe seite 26. 


Einstellen des Frequenzschritts zum Tunen 
Nahere Informationen siehe seite 38. 


Einstellen des Time-Out-Timers zur 
Ubertragung 


Nahere Informationen siehe seite 33. 


Einstellen des Audiofilters des Empfangers 
Sie kénnen die Funktion des Audiofilters aus den 
folgenden 4 Typen auswahlen. 

NORMAL ... Kein Filtern 

LOW CUT ... Sperrt den niedrigeren Tonbereich. 

HIGH CUT ... Sperrt den héheren Tonbereich. 


HIGH AND LOW CUT... Sperrt die niedrigeren und 
hoheren Tonbereiche. 


COMM SETUP 
AF PITCH CONT 


NORMAL 


LOW CUT 
HIGH CUT 
HIGH AND LOW CUT 


| COMM SETUP __i 
ee STEP 
TX_TOT 
MIC SELECT 


SIDE _TONE 


VOx 


VOX LEVEL 
VOX DELAY 


| 
AF PITCH CONT. | 
| 
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Einstellen der Mikrofonkonfiguration 


Nahere Informationen siehe seite 34. 


Einstellen des Seitentonbetriebs 
Nahere Informationen siehe seite 35. 


Ein-/Ausschalten des VOX-Betriebs 


Nahere Informationen siehe seite 34. 


Einstellen der Empfindlichkeit des VOX- 
Systems 
Nahere Informationen siehe seite 35. 


Einstellen der Erfassungszeit des VOX- 
Systems 
Nahere Informationen siehe seite 35. 
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Einstellen des Betriebs und der 
Konfiguration des Funkgerats 


SETUP 
MEMORY Book {[ [I | 


COMM SETUP x*fy 


CONFIGURATION fou 
ABOLT. . . 


Einstellen der Helligkeit des Displays 
Sie kénnen die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung 
in 5 Stufen einstellen. 


CONFIGURATION CONFIGURATION 
DIMMER 


DIMMER 
LAMP 
CONTRAST 
KEY BEEP 


TIMER ALARM 
BATTERY SAVE 
LOCK SELECT 
PTT LOCK 


ao 
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Einstellen der Lampe des Displays 
Sie kénnen die Funktion der Displaybeleuchtung aus 
den folgenden 4 Typen auswahlen. 


CONTINUOUS .. 
5s/10s/30s 


EXT PO/KEY 


CONFIGURATION 


DIMMER 
LAMP 
CONTRAST 
KEY BEEP 


Keine Beleuchtung 


. Beleuchtung jederzeit 


/60s/120s/300s 

Leuchtet die gewahlte Zeit lang auf, 
wenn eine Taste gedriickt wird. 
Beleuchtung 5 Sekunden lang bei 
Driicken einer Taste oder Beleuchtung 
jederzeit, wenn die Buchse EXT DC 
mit Strom versorgt wird 


CONFIGURATION 


OFF 
CONTINUOUS 


TIMER ALARM 
BATTERY SAVE 


5sec 


LOCK SELECT 


10sec | 


PTT LOCK 


30sec | 


Einstellen des Kontrasts des Displays 


Sie k6nnen den Kontrast in 30 Stufen einstellen. 


CONFIGURATION 
DIMMER 
LAMP 


CONTRAST 
KEY BEEP 


CONFIGURATION 
CONTRAST 


TIMER ALARM 
BATTERY SAVE 
LOCK SELECT 
PTT LOCK 


Einstellen der Lautstaérke der Tastento6ne 
Sie kénnen die Lautstarke in 5 Stufen einstellen. 


| CONFIGURATION _ 
DIMMER 

LAMP 

CONTRAST 


KEY BEEP 


CONFIGURATION 
KEY BEEP 


TIMER ALARM 
BATTERY SAVE 
LOCK SELECT 
PTT LOCK 


BEDIENUNGSANLEITUNG F'TA-450L 


Ein-/Ausschalten des Timeralarms 
Nahere Informationen siehe seite 32. 


Einstellen des Energiesparbetriebs 
Nahere Informationen siehe seite 33. 


Einstellen der Sperrkonfiguration 
Nahere Informationen siehe seite 36. 


BEDIENUNGSANLEITUNG F'TA-450L 


SETUP-Mopus 


Zurticksetzen des Funkgerats 

Sie kénnen die Speicher und Einstellungen der 
Menikategorien unabhangig oder gleichzeitig 
initialisieren (siehe auch seite 23). 


FUNCTION ... Initialisiert die Ein-/Aus-Einstellungen des 
Mentis FUNCTION 
MEMORY ... Loscht die Eintrage im Speicher 
COMM & GPS ... Initialisiert die Einstellungen in den 
Mentis COMM SETUP und GPS SETUP 

CONFIGURATION ... Initialisiert die Einstellungen im 
Menii CONFIGURATION 

FACTORY...Setzt das Funkgerat auf die 

Werkseinstellungen zurtick 


| CONFIGURATION MR CONFIGURATION _ 
LAMP 

CONTRAST 
KEY BEEP 


FUNCTION 


BATTERY SAVE COMM 
LOCK SELECT 
PTT LOCK CONFIGURATION 


RESET FACTORY 


[ 

TIMER ALARM | ||| MEMORY 
[ 
[ 
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SETUP-Mopus 
Info tiber das Funkgerat Ubersicht des SETUP-Meniis 


Sie kénnen die Version der Software bestatigen, die 


gegenwartig im Funkgerat installiert ist. MEMORY BOOK 
Option Beschreibung Grundeinstellung 
SETUP ABOUT ADD Hinzufiigen neuer Kandale - 
ae oder Ziele 
MEMORY BOOK ima ee EDIT Bearbeiten gespeicherter = 
COMM SETUP *) Date:Dec 25.20** Informationen 


DELETE Ldéschen des gespeicherten - 
Kanals oder Ziels 
GROUP Bearbeiten des GP1:GROUP 1 
ABOUT. .. NAME Gruppennamens GP2:GROUP 2 
Yaesu Musen co., ltd GP3:;GROUP 3 

a eas GP4:GROUP 4 

GP5:GROUP 5 
GP6:GROUP 6 
GP7:GROUP 7 
GP8:GROUP 8 
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SETUP-Mopus 


Option Beschreibung eipndelbstel ng Option Beschreibung erundeinstel vag) 
EMERGENCY Ein-/Ausschalten des Notrufs ON DIMMER Einstellen der Helligkeit des Displays 5 
CALL LAMP Einstellen des Timers der| EXTPO/KEY 
ANL Ein-/Ausschalten des automatischen OFF Hintergrundbeleuchtung des 

Gerauschbegrenzers Displays 
WEATHER Ein-/Ausschalten der Wetterwarnung OFF CONTRAST Einstellen des Kontrasts des 15 
ALERT Displays 
PTT SCAN Ein-/Ausschalten des Suchlaufstopps ON KEY BEEP Einstellen der Lautstarke der 3 
STOP mit dem PTT Tastent6ne 
SCAN RESUME | Einstellen der Suchlauffortsetzzeit 3s TIMER ALARM Ein-/Ausschalten des Timeralarms ON (EIN) 
SCAN STOP Einstellen des Betriebs nach BUSY STOP BATTERY Einstellen des Energiesparbetriebs 50% 
TYPE Stoppen des Suchlaufs SAVER 
DUAL WATCH Einstellen der abgerufenen Frequenz - LOCK SELECT | Einstellen der Sperrkonfiguration ALL LOCK 
FREQ. fur die Dual-Watch-Funktion PTT LOCK Die PTT-Sperrfunktion aktivieren UNLOCK 
FREQUENCY Einstellen des Frequenzschritts zum 25 kHz oder deaktivieren 
STEP Tunen RESET Zuriicksetzen des Funkgerats = 
TX TOT Einstellen des Time-Out-Timers zur 5 min 

Ubertragung 
MIC SELECT Einstellen der Mikrofonkonfiguration INT MIC ABOUT. sie 
SIDE TONE Einstellen des Seitentonbetriebs OFF Option Beschreibung Grundeinstellung 
AF PITCH Einstellen des Audiofilters des NORMAL - Bestatigung der Version der = 
CONT. Empfangers Software 
VOX Ein-/Ausschalten des VOX-Betriebs OFF 
VOX LEVEL Einstellen der Empfindlichkeit des LEVEL 2 

VOX-Systems 
VOX DELAY Einstellen der Erfassungszeit des 1,58 

VOX-Systems 
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Allgemeines 
Frequenzbereich: 


Kanalabstand: 
Sendeart: 


Versorgungsspannung: 
Stromverbrauch (ca.): 


Temperaturbereich: 
Gehausegrofe (B x H x T): 
Gewicht (ca.): 


Empfanger 
Empfangerschaltung: 
Z¥Fs: 

Empfindlichkeit: 
Selektivitat: 
Nachbarkanalselektivitat: 
AF-Ausgang (bei 7,4 V): 


TECHNISCHE DATEN 


TX: 118.000 bis 136.975 MHz 
RX: 118.000 bis 136.975 MHz 
161.650 bis 163.275 MHz (Wetterkandle; nur USA/Kanada) 
25 kHz/8.33 kHz 
TX: AM 
RX: AM & FM (FM: zum Empfang der Wetterkanale) 
6,0 bis 9,5 VDC 
300 pA (Strom aus), 
70 mA (Batteriesparfunktion ein, Sparverhaltnis 50 %) 
80 mA (Squelch ein), 
300 mA (Empfang), 
0,9 A (Senden 1,5 W Trager) 
—10 °C bis +60 °C 
62 x 133 x 34 mm mit SBR-39LI 
410 g mit SBR-39LI, Antenne und Giirtelclip 


Doppelsuperhet 

47.25 MHz & 450 kHz 

Besser als 0,8 nV (bei 6 dB S/N mit | kHz, 30 % Modulation) 
>8 kHz/-6 dB 

<25 kHz/-60 dB 

0,8 W bei 16 Ohm, 10 % THD 
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TECHNISCHE DATEN 


Sender 

Leistungsausgang (bei 7,4 V): 5,0 W (PEP), 1,5 W (Tragerleistung) 
Frequenzstabilitat: Besser als +1 ppm (—10 °C bis +60 °C) 
Modulationssystem: Kleinsignal-Amplitudenmodulation 
Nebenaussendung: >70 dB unter Trager 

Int. Mikrofonausfiihrung: Kondensator 

Ext. Mikrofonimpedanz: 150 Ohm 


Anderungen an technischen Daten ohne Vorankiindigung oder Verpflichtung vorbehalten. 
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PROBLEMBEHEBUNG BEIM ANSCHLUSS DES HEADSETS 


Frage 


Antwort 


Beim Anschluss des Headset-Adapterkabels 
SCU-42 zwischen dem Funkgerat und einem 
Headset wird das Symbol “TK” auf dem Display 
angezeigt und das Funkgerat kann nicht bedient 
werden. 


Dies geschieht, wenn der Stecker am Headset-Adapterkabel SCU-42 nicht 
richtig in die Buchse MIC/SP gesteckt wird. 

Um ordnungsgemafien Kontakt im Funkgerat herzustellen, muss der Stecker 
ganz into die Buchse MIC/SP geschoben und mit den zwei Schrauben befestigt 
werden. 


Kann ich den optionalen PTT-Schalter von Yaesu 
kaufen? 


Wenden Sie sich zum Kauf eines Push-To-Talk-Schalters als Zubeh6r an Ihren 
Aviation-Handler. 


Wird mein Headset mit diesem Funkgerat 
funktionieren? 


Das Headset-Adapterkabel SCU-42 ist fiir die Funktion mit den meisten 
Headsets ausgelegt. Um jedoch vollkommen sicher zu sein, fragen Sie Ihren 
Headset-Hersteller und geben Sie ihm den nachstehend gezeigten Schaltplan an. 


Bestatigen Sie bitte, ob die Anschliisse und Steckergr68en korrekt sind. 


3,5-mm-Stecker 


Hoher Leistung 
PTT 
Mikrofon 


Masse —— Hoher Leistung 
PJ-055 (nimmt 0,25-Zoll-Telefonstecker auf) 
Mikrofon 
PJ-068 (nimmt 0,206-Zoll-Telefonstecker auf) 
nimmt 0,138-Zoll-Telefonstecker auf 
Headset-Spezifikationsanforderungen fiir SCU-42 
OhrhGrerimpedanz (Lautsprecher): 8 Q oder hoher 


Mikrofonimpedanz: 150 Q +20 % 
PTT gedriickt: Masse 
PTT nicht gedriickt: Offen 
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Eingabe und Bearbeiten von 
Zeichen 


1. 


Den DIAL-Drehregler drehen, 
um Buchstaben und/oder Zahlen 
auszuwahlen, dann die Taste 
[ENT] drucken, um das Zeichen 
festzulegen. 

Die entsprechenden Tasten auf 
dem Tastenfeld drucken, um 
Zahlen einzugeben. 

Die Taste [<4] oder [>] drucken, 
um den Cursor zu bewegen. 

Die Taste [BACK] dricken, um 
ein Zeichen zu ldschen. 

Die Taste [BACK] drucken und 
halten, um alle Zeichen im 
Eingabefeld zu l6schen. 


EU-Konformitatserklarung 


Wir, Yaesu Musen Co. Ltd. aus Tokyo, Japan, erklaren hiermit, dass dieses Funkgerat FTA-450L die EU-Funkanla- 
gen-Richtlinie 2014/53/EU vollstandig erfillt. Der volle Text der Konformitatserklarung flr dieses Produkts steht zur Ein- 
sichtnahme unterhttp://www.yaesu.com/jp/red 


ACHTUNG — Nutzungsbedingungen 


Dieses Funkgerat arbeitet auf regulierten Frequenzen. Die Nutzung des Senders in den in 
der begleitenden Tabelle aufgefUhrten EU-Landern ist ohne Genehmigung nicht gestattet. 
Nutzer mussen sich bei der staatlichen Behdrde, die in dem betreffenden Land fur das Fre- 
quenzmanagement zustandig ist, Uber die Lizenzbedingungen, die fur dieses Gerat gelten, 
informieren. 


Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeraten 


Das Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Radern) auf dem Gerat weist darauf hin, dass dieses Produkt nach Ablauf 
seiner Lebensdauer von anderem Mull getrennt gesammelt werden muss. 


Der Benutzer muss das obige Gerat einer geeigneten Sammeleinrichtung fur Elektro- und Elektronikaltgerate Ubergeben 
oder beim Kauf eines neuen Gerats gleichen Typs an den Handler zurtickgeben. Geeignete getrennte Abfallsammlung 
zur Wiederverwertung, Behandlung und umweltfreundlichen Entsorgung der Altgerate hilft bei der Vermeidung médglicher 
abtraglicher Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit und ermutigt die Wiederverwertung der Materialkomponenten des 
Gerats. 
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